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1 Objeto, promotor y legitimación  

1.1 Objeto  de la actuación  

El presente documento tiene como objetivo presentar ante la Consejería de Fomento la 
Memoria de Calificación Urbanística promovida por  BICHERO SOLAR S.L., BRUMA SOLAR S.L., 
MONTERÍA SOLAR S.L.,  y OJEADOR SOLAR S.L. , para dar inicio al trámite para la obtención de 
la calificación urbanística de las siguientes instalaciones:  

- PȱǅȼʃǅṽɵɇȱǅɭṽȊɇʃɇʣɇȱʃǅșǢǅṽṙâcĚṽBichero  íɇȱǅɭṚḬṽʋǡșǢǅǩǅ en el término municipal de 
Guadalajara, así como su línea subterránea de evacuación a 30 kV, que discurrirá por  el 
mismo término municipal ( Guadalajara ), y conectará la energía generada con la 
ɵʋǡǰɵʃǅǢșɈȼṽǰȱǰʣǅǩɇɭǅṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṚḫ 

- PȱǅȼʃǅṽɵɇȱǅɭṽȊɇʃɇʣɇȱʃǅșǢǅṽṙâcĚṽBruma  íɇȱǅɭṚḬṽʋǡșǢǅǩǅ en el término municipal de 
Guadalajara, así como su línea subterránea de evacuación a 30 kV, que discurrirá por el 
mismo término municipal (Guadalajara), y conectará la energía generada con la 
ɵʋǡǰɵʃǅǢșɈȼṽǰȱǰʣǅǩɇɭǅṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṚḫ 

- PȱǅȼʃǅṽɵɇȱǅɭṽȊɇʃɇʣɇȱʃǅșǢǅṽṙâcĚṽOjeador  íɇȱǅɭṚḬṽʋǡșǢǅǩǅ en los términos municipales de 
Pioz y Pozo de Guadalajara, así como su línea subterránea de evacuación a 30 kV, que 
discurrirá por los términos municipales de Pioz, Pozo de Guadalajara y Guadalajara, y 
conectará la energía generada con la subestación elev ǅǩɇɭǅṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṚḫ 

- PȱǅȼʃǅṽɵɇȱǅɭṽȊɇʃɇʣɇȱʃǅșǢǅṽṙâcĚṽ²ɇȼʃǰɭțǅṽíɇȱǅɭṚḬṽʋǡșǢǅǩǅ en el término municipal de Pozo 
de Guadalajara, así como su línea subterránea de evacuación a 30 kV, que discurrirá por 
los términos municipales de Pozo de Guadalajara y Guadalajara, y conectará la energía 
ȋǰȼǰɭǅǩǅṽǢɇȼṽȱǅṽɵʋǡǰɵʃǅǢșɈȼṽǰȱǰʣǅǩɇɭǅṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṚḫ 

- íʋǡǰɵʃǅǢșɈȼṽʃɭǅȼɵȊɇɭȺǅǩɇɭǅṽǰȱǰʣǅǩɇɭǅṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚḬṽɵșʃʋǅǩǅṽǰȼṽǰȱṽʃǱɭȺșȼɇṽ
municipal de Guadalajara  

- ¨țȼǰǅṽǩǰṽǩɇǡȱǰṽǢșɭǢʋșʃɇṽǰȼʃɭǅǩǅṽʪṽɵǅȱșǩǅṽṀJḸíṁṽɪǅɭǅṽǩǅɭṽǅǢǢǰɵɇṽǅṽȱǅṽǰȼǰɭȋțǅṽǩǰɵǩǰṽȱǅṽṙíJûṽ
âɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚṽȓǅɵʃǅṽȱǅṽȱțȼǰǅṽǅǱɭǰǅṽǩǰṽǅȱʃǅṽʃǰȼɵșɈȼṽṙ¨ ûṽᶠᶠᶞṽȭĚṽ ʃǅȼʴɈȼṎ ɭǩɇʴṚḬṽ
ǰȼȱǅǢǰṽɬʋǰṽɵǰṽɪɭɇǩʋǢǰṽǅṽȱǅṽǅȱʃʋɭǅṽǩǰȱṽǅɪɇʪɇṽṀ âṁṽᶟᶥṽǩǰṽȱǅṽṙ¨ ûṽᶠᶠᶞṽȭĚṽlɇȪǅɭǅɵǢǅṽ- 
lǰȼǅɭǰɵṚḬ dentro del término municipal de Guadalajara . 

 

No alcanzan la calificación aquí pretendida, si bien para su correcto funcionamiento será 
necesario y se han de complementar, previa tramitación en expediente independiente, aunque 
relacionado , ante esta misma Consejería, y aun cuando se haga referencia a ello durante el 
presente documento:  

Å íǰȋʋȼǩɇṽʃɭǅȺɇṽǩǰṽȱǅṽṙ¨ ûṽᶠᶠᶞṽȭĚṽ ʃǅȼʴɈȼṎ ɭǩɇʴṚḬṽǢɇșȼǢșǩǰȼʃǰṽǢɇȼṽǰȱṽʃɭǅʴǅǩɇṽǩǰṽȱǅṽȱțȼǰǅṽ
ǅǱɭǰǅṽǩǰṽǅȱʃǅṽʃǰȼɵșɈȼṽǰȼṽᶠᶠᶞṽȭĚṽṙ¨ ûṽᶠᶠᶞṽȭĚṽlɇȪǅɭǅɵǢǅṎlǰȼǅɭǰɵṚḬṽǢʋʪɇṽʃɭǅʴǅǩɇṽǩșɵǢʋɭɭșɭǆṽ
en triple circuito por los términos municipales  de Horche, Yebes, Valdarachas, 
Guadalajara, Pozo de Guadalajara, Santorcaz y Anchuelo (estos dos últimos ya 
pertenecientes a la Comunidad de Madrid).  

Å ûɭǅȺɇɵṽʃǰɭǢǰɭɇḬṽǢʋǅɭʃɇṽʪṽɬʋșȼʃɇṽǩǰṽȱǅṽṙ¨ ûṽᶠᶠᶞṽȭĚṽ ʃǅȼʴɈȼṎ ɭǩɇʴṚṽǰȼṽǩșɭǰǢǢșɈȼṽȓǅǢșǅṽȱǅṽ
ṙíJJṽ ɭǩɇʴṽᶠᶠᶞṽȭĚṚḬṽʋǡșǢǅǩɇɵṽǰȼṽȱǅṽ;ɇȺʋȼșǩǅǩṽǩǰṽ²ǅǩɭșǩḫṽ 

Å ṙíJJṽ ɭǩɇʴṽᶠᶠᶞṽȭĚṚṽǰȼṽûɇɭɭǰȪɈȼṽǩǰṽ ɭǩɇʴṽṀ;ɇȺʋȼșǩǅǩṽǩǰṽ²ǅǩɭșǩṁḬṽǩǰṽåJJḫ 
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1.2 Entidad promotora  

Presenta n la iniciativa la s sociedad es BICHERO SOLAR, S.L. , con C.I.F. B-88207675, BRUMA 
SOLAR, S.L., con C.I.F. B-88207758, MONTERÍA SOLAR, S.L. , con C.I.F. B-88209275, OJEADOR 
SOLAR, S.L., con C.I.F. B-88209168 ; con domicilio social en C/ Cardenal Marcelo Spínola 4, 1ºD , 
28016 Madrid . 

A efectos de notificaciones se indican los siguientes datos de contacto :  
Å Persona de contacto: Javier Gómez Elvira - Corroto  
Å Domicilio: C/ Cardenal Marcelo Spínola, n.º 4, 1ª planta derecha, 28016 Madrid  
Å Email: ardoz@ignis.es  

 

1.3 Legitimación  

Como indica el artículo 54 del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (en 
adelante, TRLOTAU ), modificado por la Ley 4/2025, de 11 de julio, de Simplificación, Agilización y 
Digitalización Administrativa , las instalaciones proyectadas requieren de calificación 
urbanística para poder llevarse a cabo : 

Artículo 54. El régimen del suelo rústico . 

1. En los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva podrán realizarse los 
siguientes actos : 

ṬṘṭ 

3.º Previa obtención de la preceptiva calificación urbanística  en los términos 
establecidos en esta ley y siempre que la ordenación urbanística y territorial no los 
prohíba, los siguientes:  

a) Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios de 
titularidad pública, estatal, autonómica o local siempre que precisen localizarse 
en el suelo rústico.  

b) Actividades extractivas y mineras, equipamientos colectivos, actividades 
industriales, productivas, terciarias, de turismo rural o de servicios, que precisen 
emplazarse en el suelo rústico, con las condiciones que reglamentariamente se 
determinen.  

c) Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la 
exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de 
CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que, 
conforme al plan estratégico aprobad o por el Consejo de Gobierno, requieran la 
utilización de técnicas de fracturación hidráulica.  

ṬṘṭ 

 

Además, l a calificación urbanística del proyecto de planta e infraestructura de conexión se 
tramitará, por afectar a varios municipios, ante la Consejería de Fomento de Castilla -La Mancha, 
según el artículo 62 del  TRLOTAU , mod ificado por la Ley 4/2025, de 11 de julio, de Simplificación, 
Agilización y Digitalización Administrativa , quedando de la siguiente forma : 

Artículo 62. Los actos sujetos a calificación urbanística que se desarrollen en más de 
un municipio.  

1. El procedimiento de calificación de actos que se desarrollen en más de un término 
municipal se instruirá en su integridad y hasta su resolución por la Consejería 
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competente en materia de ordenación de territorio y urbanismo , sin perjuicio de la 
posterior concesión de licencia urbanística por cada uno de los municipios afectados.   

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el procedimiento de calificación 
urbanística de los actos relativos a infraestructuras energéticas y de 
telecomunicaciones de titularidad privada de carácter supramunicipal se 
desarrollará con las siguie ntes especialidades:  

a) La licencia municipal se sustituirá por el trámite de consulta previsto en el 
artículo 173 de esta ley, integrándose en el procedimiento de calificación 
urbanística, las actuaciones correspondientes.  

A estos efectos, deberán realizarse simultáneamente los trámites de información 
pública y concertación administrativa y otorgarse audiencia a los municipios 
afectados que, en el plazo de un mes, deberán emitir informe técnico y jurídico 
sobre la adecuación  del proyecto a la legalidad urbanística, las normas de 
edificación y construcción, así como a cuantas otras determinaciones resulten 
exigibles en función del emplazamiento, la naturaleza de los actos o sus efectos.  

El transcurso del plazo citado sin que se hayan emitido los correspondientes 
informes municipales habilitará la continuación del procedimiento.  

b) El otorgamiento de la calificación urbanística autonómica habilitará a la 
ejecución de las obras, siempre que hubieran sido emitidos los correspondientes 
informes sectoriales y autorizaciones tanto ambientales como de cualquier otro 
tipo exigidas por la  normativa aplicable.  

No obstante, a efectos del oportuno control de la actividad por los municipios 
afectados, el promotor de la actuación deberá formular comunicación previa antes 
del inicio de las obras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157.2 de esta Ley.  

 

En esta misma línea se pronuncia el artículo 42.3 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico del TRLOTAU (en adelante, RSR):  

Artículo 42. Órganos competentes para emitir la calificación.  

1. La calificación urbanística será otorgada por la Consejería competente en materia 
de ordenación territorial y urbanística cuando se trate de:  

a) Los actos previstos en el número 2 del artículo 37 de este Reglamento que 
pretendan ejecutarse en el suelo rústico no urbanizable de especial protección de 
cualquier municipio.  

b) Los actos previstos en el número 1 del artículo 37 que pretendan ejecutarse en el 
suelo rústico de reserva en municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho.  

2. En los restantes supuestos la concesión de la calificación urbanística 
corresponderá a los municipios, que se pronunciarán sobre ella en el procedimiento 
de otorgamiento de licencia y con motivo de la resolución del mismo.  

3. No obstante lo establecido en el número 2 anterior, cuando la competencia para 
emitir la calificación sea municipal y el acto de que se trate afecte a dos o más 
términos municipales, la concesión de la calificación será emitida por la Consejería 
competente en materia de ordenación territorial y urbanística . 

 

Asimismo, d e conformidad con el artículo 9.1 q) del Decreto 235/2010, de 30 de noviembre, de 
regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la actividad urbanística de la 
Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha, la competencia para otorgar la calif icación 
urbanística solicitada corresponderá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo:  
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Artículo 9. De la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

1. Dentro de las competencias en materia de ordenación territorial y urbanística de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha, corresponde 
a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo:   

ṬṘṭ 

q) Otorgar la calificación urbanística a los actos localizados en suelo rústico de las 
capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes de derecho, 
cuando corresponda a la Consejería competente en materia de ordenación 
territorial y urbanística, así como cuando la calificación afecte a varios municipios , 
bien que pertenezcan a distintas provincias de la Región, o bien que, al menos uno 
de ellos, sea capital de provincia o municipio de más de 20.000 habitantes de 
derecho . 
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2 Antecedentes  

El promotor cuenta con  acceso y conexión a la red de las instalaciones de Red Eléctrica de 
España (REE)  para la SET Ardoz 220 kV de REE . Este permiso se materializó con fecha 05 de abril 
de 2021, cuando  el titular de la red de transporte, Red Eléctrica de España, emitió Informe de 
Cumplimiento de Condiciones Técnicas para la Conexión (ICCTC), dirigido a BRUMA SOLAR, S.L., 
como Interlocutor único de nudo (IUN) en que se informaba favorablemente acerca de la 
conexión de las previstas PFV Broza Solar, PFV Aluv ión Solar, PFV Montería Solar, PFV Ojeador 
Solar, PFV Bruma Solar y PFV Bichero Solar.  

En las mencionadas condiciones técnicas de conexión se indica la infraestructura eléctrica de 
interconexión necesaria, así como qué parte de esa infraestructura será de futura cesión a la 
compañía eléctrica y qué parte quedará en propiedad de la empresa pr omotora. De forma 
resumida, se estableció la necesidad de construir una subestación transformadora elevadora 
șȼʃǰɭȺǰǩșǅṽǩǰȼɇȺșȼǅǩǅṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚḬṽɬʋǰṽɵǰɭǆṽǩǰṽʋɵɇṽǢɇȺʌȼṽa varios  promotores,  
hasta la que  llegará n  las línea s de evacuación subterránea s en  30 kV procedente de cada una 
de las plantas fotovoltaicas , la cual recogerá la energía generada y la conectará, mediante una 
ȱțȼǰǅṽǩǰṽǅȱʃǅṽʃǰȼɵșɈȼḬṽǢɇȼṽȱǅṽṙíJE ɭǩɇʴṽᶠᶠᶞṽȭĚṚḬṽɪɭɇɪșǰǩǅǩṽǩǰṽåǰǩṽJȱǱǢʃɭșǢǅṽǩǰṽJɵɪǅɆǅṽṀåJJṁḫ 

Todas las infraestructuras, como se detallará a continuación, cuentan con Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) favorable, Autorización Administrativa Previa (AAP), Autorización 
Administrativa de Construcción (AAC) y Declaración de Utilidad Pública (DUP).  Las fechas de 
resolución de dichos hitos se indican por sociedades tramitadoras a continuación:  

- Bruma  Solar S.L.U.: Expediente en  el ministerio nº PFOT -196 

o Planta Fotovoltaica Bruma Solar 70 MWins + LSMT  en 30 kV  
o Subestación eléctrica Pozo I 220/30 kV  
o E/S en Pozo I de L/220 kV Atanzón Ṏ Ardoz  
o L/220 kV Atanzón Ṏ Ardoz REE 220 (Tramo AP57 -AP121) 
o L/220 kV Atanzón Ṏ Ardoz (Tramo AP 157 Ṏ ST Ardoz ) 

 
- Bichero Solar S.L.U.: Expediente en  el ministerio nº PFOT -194 

o Planta Fotovoltaica B ichero  Solar 64,5  MWins + LSMT en 30 kV  
 

- Montería  Solar S.L.U.: Expediente en  el ministerio nº PFOT -203 
o Planta Fotovoltaica Bruma Solar 55,26 MWins + LSMT en 30 kV  

 
- Ojeador  Solar S.L.U.: Expediente en  el ministerio nº PFOT -209  

o Planta Fotovoltaica Ojeador Solar 53,32 MWins + LSMT en 30 kV  

 

En  agosto de 2020 , Bichero Solar S.L.U., Bruma Solar S.L.U., Montería  Solar S.L.U. y Ojeador  Solar 
S.L.U., present aron  a través de registro electrónico ante la Dirección General de Política y Minas 
la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción 
y Declaración de Impacto Ambiental para la instalación y sus infraestructuras de  conexión 
asociadas. El 2 de diciembre de 2020, en cumplimiento del primer hito administrativo, según lo 
dispuesto en el artículo 1.1.b) del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, fue expedida por la 

Dirección General  de Política Energética y Minas la A ǩȺșɵșɈȼṽǅṽûɭǆȺșʃǰṽǩǰṽJʩɪǰǩșǰȼʃǰṽṙâcɇʃ-
182ACṚḫ 

Con fecha de 3 de febrero de 2023, se publicó  en el Boletín Oficial Del Estado la resolución 
favorable del 20 de enero de 2023 por la que se formula la declaración de impacto ambiental  
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Con la obtención de dicha 
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autorización se da cumplimiento al segundo de los hitos administrativos establecidos en el 

artículo 1.1.b) del Real Decreto -ley 23/2020, de 23 de junio.  

En mayo y junio  de 2023, se publicaron  en el Boletín Oficial Del Estado la s resoluci ones  
favorable s de 21 abril de 2023 por la s que se formula n  las Autorizaci ones  Administrativa s Previa s 
(AAP) para la s instalaci ones  fotovoltaica s Bichero Solar, Bruma Solar, Montería  Solar  y Ojeador 
Solar  e infraestructura s de evacuación asociada s. Con la obtención de dicha s autorizaci ones  se 
da cumplimiento al tercero de los hitos administrativos establecidos en el artículo 1.1.b) del Real 
Decreto -ley 23/2020, de 23 de junio.  

Por último,  en  agosto de 2024, se publicaron  en el Boletín Oficial Del Estado la s resoluci ones 
favorable s de julio de 2024 por la que se otorga n  las Autorizaciones Administrativas Previas 
(AAP)  de las modificaciones y la s Autorizaciones Administrativa s de Construcción  (AAC); 
asimismo, se declara, en concreto, su utilidad pública . Con la obtención de dicha s 
autorizaci ones, se da cumplimiento al cuarto de los hitos administrativos establecidos en el 
Artículo 1.1.b) del Real Decreto -ley 23/2020, de 23 de junio.   
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3 Normativa  

3.1 Normativa de aplicación  

Para el presente proyect o resulta  de aplicación la siguiente legislación y normativa , añadida la 
demás concordante y de pertinente aplicación : 

Å Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  

Å Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica.  

Å Real Decreto -ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.  

Å Real Decreto -ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el 
despliegue de energías renovables . 

Å Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  

Å Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas 
disposiciones en el sector eléctrico.  

Å Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de 
Comunidades de Castilla -La Mancha y su régimen de revisión e inspección.  

Å Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

Å Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica.  

Å Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC -RAT 01 a 23. 

Å Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC -LAT 01 a 09. 

Å Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión.  

Å Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico.  

Å Condiciones técnicas que han de cumplir las instalaciones fotovoltaicas para la conexión 
a la red de distribución de la Compañía Distribuidora.  

Å Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del IDAE.  

Å Normas UNE sobre instalaciones fotovoltaicas.  

Å Normas UNE 21123, 21030 y UNE HD 603 -5N para cables según uso en intemperie, al aire 
o enterrados.  
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Å Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  

Å Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

Å Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y reglamentos que la 
desarrollan, en especial, Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprue ba el 
Reglamento de Suelo Rústico y posteriores modificaciones . 

Å Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la 
instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que 
deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.  

Å Resolución de 30/01/2020, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación 
de la Instrucción número 8 de 20/01/2020 sobre reforestación fotovoltaicas . 

Å Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la qu e se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero  

Å Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla -La Mancha y Decreto 
178/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo 
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental de Castilla -La 
Mancha, actualmente derogadas por la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación 
Ambiental de Castilla -La Mancha, pero de inaplicación según su disposición transitoria 
única a los procedimientos de evaluación ambiental ya iniciados a la entrada en vigor de 
la misma en fecha 4 de marzo de 2020.  

Å Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas.  

Å Plan de Ordenación Municipal de Pozo de Guadalajara, aprobado definitivamente por la 
Comisión Provincial de Urbanismo con fecha 15 de junio de 2005.  

Å Plan de Ordenación Municipal de Pioz, aprobado definitivamente por la Consejería de 
O.P. de la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha con fecha 3 de febrero de 2003.  

Å Texto Refundido de las Normas Urbanísticas  del Plan General de Ordenación Urbana de 
Guadalajara , aprobado por Acuerdo de  Pleno de l Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara 
en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2012 . 

En cuanto a la normativa del diseño eléctrico, a continuación, se recoge los requisitos mínimos 
necesarios para la instalación eléctrica de la Planta Solar Fotovoltaica y su infraestructura de 
interconexión. El suministro, montaje, conexionado y puesta en servicio de todos los equipos 
especificados el proyecto se realizará de acuerdo con las prácticas más avanzadas para esta 
clase de equipos y, salvo que se indique lo contrario en esta especificación, todos los materiales 
y todos los trabajos realizados est arán de acuerdo con las Normas, Códigos y Guías más 
recientes indicados en secciones anteriores del presente documento que sean aplicables y que 
hayan sido editados hasta la fecha de adjudicación por las organizaciones siguientes:  

Å Normas CEI (Comisión Electrotécnica Internacional).  

Å Normas UNE.  

Å Reglamento de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  

Å Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

Å Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión y Centros de Transformación.  
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Además de las Normas y Reglamentos indicados anteriormente, deberán cumplirse las Normas 
de Seguridad dictadas por los Organismos competentes, así como la Normativa Particular de 
la Compañía Eléctrica a interconectar.  

 

3.2  Justificación del carácter supramunicipal  

Como se ha introducido en apartados anteriores, las infraestructuras objeto de la presente 
memoria  pertenece n  al nudo Ardoz 220kV, que consta de varias plantas fotovoltaicas (PFVs) y 
su infraestructura de evacuación hasta la conexión en la Subestación de Ardoz 220 kV situada 
en la Comunidad de Madrid y propiedad de Red Eléctrica de España (REE). A continuación, se 
sintetiza el esquema del nudo  completo . 

Todas las plantas fotovoltaicas se ubican en Castilla -La Mancha ( en concreto en la provincia de 
Guadalajara) y, tanto las PFVs como sus infraestructuras de evacuación se tramitan en 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Como se ha analizado en el punto 
ṙᶠḫṽ ȼʃǰǢǰǩǰȼʃǰɵṚḬṽȱas instalaciones cuentan con permiso de acceso en la posición asignada por 
REE, Declaración de impacto ambiental favorable, Autorización Administrativa Previa, 
Autorización Administrativa de Construcción y Declarac ión de Utilidad Pública.  

Con el fin de compartir las infraestructuras de evacuación, por principio de eficiencia técnica y 
económica, pero, sobre todo, buscando minimizar al máximo el impacto social y 
medioambiental de la construcción de estas infraestructuras de generación de ene rgía 
renovable, se ha proyectado una única línea de evacuación común hasta la subestación  de REE , 
complementada con las necesarias líneas de 30 kV que parten desde cada planta fotovoltaica 
a la subestación transformadora que eleva a 220 kV . 

Las seis plantas se encuentran en la provincia de Guadalajara, afectando a los municipios de 
Pioz, Pozo de Guadalajara, Guadalajara y Horche  como s e muestra a continuación:  

   

Esquema general PSFV del nudo Ardoz 220 kV 
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En cuanto a las líneas y subestaciones de evacuación,  se muestran a continuación:   

Esquema general evacuación del nudo Ardoz 220kV 

De esta manera, el conjunto de infraestructuras de evacuación estaría compuesto por:  

a) Infraestructuras de Evacuación en 30 kV.  

Transportarán la energía generada en cada instalación fotovoltaica hasta las correspondientes 
posiciones de conexión con la subestación de transformación Pozo I 220/30 kV . Se trata de 
líneas que discurren enterradas en zanja, por motivos de seguridad y para minimizar el impacto 
ambiental y paisajístico.  

b)  Subestaciones Transformadoras, para elevar la tensión a 220 kV.  

Se requiere  una  subestación elevadora : SET Pozo I 220/30 kV, a la cual se conectan Bichero Solar, 
Bruma Solar, Montería Solar y Ojeador Solar.  La subestación se conecta  con la L ínea de 220 kV 
Atanzón Ṏ Ardoz REE  mediante una E/S.  

c) Líneas de Alta Tensión, para el transporte de la energía desde las subestaciones 
transformadoras hasta la conexión en REE.  

Como se ha mencionado anteriormente, la energía generada por las plantas se transporta  
mediante la L/220 kV Atanzón Ṏ Ardoz , que se describe por tramos desde SET Hojarasca  hasta 
la SET Ardoz :  

i. Desde la E/S en la SET Pozo I , y hasta el AP57, la línea discurre mediante un triple circuito 
(el circuito de Ardoz 220 compartiendo apoyos con los circuitos de Anchuelo 220 y 400 
mencionados anteriormente).  

ii. Desde el AP 57 hasta el AP 121, tras separarse de los circuitos de Anchuelo 220 y 400 kV, 
la línea continua en simple circuito en dirección hacia la ST Ardoz 220.  

iii. Desde el AP 121 hasta el AP 157 se aprovecha la infraestructura también en desarrollo 
para la evacuación de los proyectos fotovoltaicos con punto de conexión en la ST San 
Fernando, también propiedad de REE. De este modo, la línea se transforma en un doble 
circuito en 220 kV con dirección tanto a la ST San Fernando 400 kV como a la ST Ardoz 
220 kV.  

iv. En el AP 157, separada ya del circuito de San Fernando, la línea continua en simple 
circuito hasta la ST Ardoz de REE.  

 

A la vista de  lo expuesto, y aunque el carácter supramunicipal del proyecto no está en duda al 
ocupar terrenos de varios municipios, incluso si la s planta s se encontrase n  íntegramente 



Memoria de Calificación Urbanística.  

 

Página 14 de 76 

(incluyendo su línea de 30 kV) en un único municipio, se considera que es un proyecto con 
carácter supramunicipal . Esta conclusión parte de que una PSFV y su L30kV no tienen carácter 
aislado,  sino que requieren de todos los expedientes de la infraestructura de evacuación para 
poder ser viables .  

Apoyando esta conclusión , el artículo 21. 5. de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico  cita: ẅ᷀ṜầcɇɭȺǅɭǆȼầɪǅɭʃǰầǩǰầȱǅầșȼɵʃǅȱǅǢșɈȼầǩǰầɪɭɇǩʋǢǢșɈȼầɵʋɵầșȼȊɭǅǰɵʃɭʋǢʃʋɭǅɵầǩǰầ
evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, 
ȱǅầʃɭǅȼɵȊɇɭȺǅǢșɈȼầǩǰầǰȼǰɭȋțǅầǰȱǱǢʃɭșǢǅẆ. 

Por tanto, el proyecto analizado en la presente memoria  no solo tiene impacto en los  
municipios  en los que se implanta la planta y su línea d e media tensión, sino también en todos 
aquellos que atraviesa su línea de 220 kV, convirtiéndose en un proyecto de interés para varios 
municipios e incluso para varias comunidades autónomas.   
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4  Emplazamiento y descripción de parcelas  

4.1 Detalle de la ubicación y parcelas afectadas  

Las instalaciones proyectadas  se encuentra n  localizada s en los términos municipales de Pioz, 
Pozo de Guadalajara  y Guadalajara , en la Provincia de Guadalajara (Castilla -La Mancha).  

      

Ubicación de las instalaciones objeto de la memoria 

4.1.1 Planta Fotovoltaica Bichero Solar  y su línea de 30 kV  

Las parcelas que, en mayor o menor medida, se verán afectadas por la instalación de ṙâcĚṽ
Bichero  íɇȱǅɭṚ dentro del término municipal  de  Guadalajara  son las recogidas a continuación:  

Tabla 1. Parcelas afectadas por la Planta Fotovoltaica Bichero Solar 

Término Municipal  Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Superficie de 
vallado  (m 2) 

Clasificación  

Guadalajara  19900A013000190000BK  13 19 26480,26  Rústica  

Guadalajara  19900A016000090000BM  16 9 26880,42  Rústica  

Guadalajara  19900A016000100000BT  16 10 44532,48  Rústica  

Guadalajara  19900A016000110000BF  16 11 31368,65 Rústica  

Guadalajara  19900A016000120000BM  16 12 82780,83  Rústica  

Guadalajara  19900A016000130000BO  16 13 31264,97 Rústica  

Guadalajara  19900A016000140000BK  16 14 130152,11 Rústica  

Guadalajara  19900A016000150000BR  16 15 10037,03  Rústica  

Guadalajara  19900A017000040000BH  17 4 79635,08  Rústica  

Guadalajara  19900A017000050000BW  17 5 35361,67 Rústica  

Guadalajara  19900A017000060000BA  17 6 56336,28  Rústica  

Guadalajara  19900A017000070000BB  17 7 118497,42 Rústica  

Guadalajara  19900A017000170000BF  17 17 38101,01 Rústica  

Guadalajara  19900A017000180000BM  17 18 40746,56  Rústica  

Guadalajara  19900A017000190000BO  17 19 24123,79 Rústica  

Guadalajara  19900A017000200000BF  17 20 28699,04  Rústica  

Guadalajara  19900A017000210000BM  17 21 8736,56  Rústica  

Guadalajara  19900A017000220000BO  17 22 42369,82  Rústica  

Guadalajara  19900A017000230000BK  17 23 34352,17 Rústica  

Guadalajara  19900A017000240000BR  17 24 26820,63  Rústica  

Guadalajara  19900A017000250000BD  17 25 6288,82  Rústica  

Guadalajara  19900A017000260000BX  17 26 22926,14 Rústica  

Guadalajara  19900A017000270000BI  17 27 22738,45  Rústica  

Guadalajara  19900A017000280000BJ  17 28 23043,59  Rústica  

Guadalajara  19900A017000290000BE  17 29 21863,78 Rústica  

Guadalajara  19900A017000300000BI  17 30  24618,88  Rústica  

Guadalajara  19900A017000310000BJ  17 31 28806,47  Rústica  

Guadalajara  19900A017000320000BE  17 32 24734,72  Rústica  

Guadalajara  19900A017000330000BS  17 33 29975,91 Rústica  

Guadalajara  19900A017000340000BZ  17 34  19670,9 Rústica  
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Término Municipal  Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Superficie de 
vallado  (m 2) 

Clasificación  

Guadalajara  19900A017000350000BU  17 35 19487,36 Rústica  

Guadalajara  19900A017000360000BH  17 36 47071,98  Rústica  

Guadalajara  19900A017000370000BW  17 37 30628,94  Rústica  

Guadalajara  19900A017000380000BA  17 38 11233,53 Rústica  

Guadalajara  19900A017000390000BB  17 39 22338,79  Rústica  

Guadalajara  19900A017000400000BW  17 40  20736,53  Rústica  

Guadalajara  19900A017000410000BA  17 41 18419,59 Rústica  

 

Por su parte, la línea subterránea  de 30kV  que parte de la planta fotovoltaica para conectar con 
ȱǅṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚ discurre íntegramente por el término municipal de Guadalajara, 
afecta ndo  a las siguientes parcelas:  

Tabla 2. Parcelas afectadas por la línea de evacuación de 30 kV de Bichero Solar 

Término 
municipal  

Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Longitud 
zanja (m)  

Superficie de 
ocupación 

permanente (m 2) 
Clasificación  

Guadalajara  19900A013000110000BG  13 11 0* 184,26 Rústica  

Guadalajara  19900A013000190000BK  13 19 26,19 34,9  Rústica  

Guadalajara  19900A013000220000BK  13 22 0* 9,56 Rústica  

Guadalajara  19900A013000230000BR  13 23 0* 7,99 Rústica  

Guadalajara  19900A013000240000BD  13 24 0* 9,67 Rústica  

Guadalajara  19900A013000250000BX  13 25 0* 27,24 Rústica  

Guadalajara  19900A013000260000BI  13 26 0* 18,58 Rústica  

Guadalajara  19900A013000270000BJ  13 27 0* 19,27 Rústica  

Guadalajara  19900A013000280000BE  13 28 0* 16,21 Rústica  

Guadalajara  19900A013000290000BS  13 29 0* 19,28 Rústica  

Guadalajara  19900A013000300000BJ  13 30  0* 20,22 Rústica  

Guadalajara  19900A013000310000BE  13 31 0* 41,11 Rústica  

Guadalajara  19900A013000340000BU  13 34  0* 41,68 Rústica  

Guadalajara  19900A013000350000BH  13 35 287,63 1494,43  Rústica  

Guadalajara  19900A013000360000BW  13 36 288,92  1541,81 Rústica  

Guadalajara  19900A013001740000BP  13 174 310,07 1612,36 Rústica  

Guadalajara  19900A013090010000BB  13 9001 17,23 51,78 Rústica  

Guadalajara  19900A013090090000BM  13 9009  1280,43 502,62  Rústica  

Guadalajara  19900A013090100000BT  13 9010 0* 2,03 Rústica  

Guadalajara  19900A016000140000BK  16 14 89,65  268,75 Rústica  

Guadalajara  19900A017000040000BH  17 4 8,65 31,12 Rústica  

Guadalajara  19900A017000060000BA  17 6 8,05  24,16 Rústica  

Guadalajara  19900A017000070000BB  17 7 42,87  100,88  Rústica  

Guadalajara  19900A017000230000BK  17 23 29,2 38,92 Rústica  

Guadalajara  19900A017000270000BI  17 27 8,04  28,9 Rústica  

Guadalajara  19900A017000330000BS  17 33 24,9  33,19 Rústica  

Guadalajara  19900A017090080000BT  17 9008  13,49 25,64 Rústica  

Guadalajara  19900A013002100000BF  13 210 0* 17,59 Rústica  

Guadalajara  19900A013002070000BF  13 207  0* 11,90 Rústica  

Guadalajara  19900A013002090000BO  13 209  0* 17,15 Rústica  

*Estas parcelas con longitud de zanja nula son parcelas afectadas solo con la servidumbre permanente de la línea . 

La Tabla 1, incluye  la superficie ocupada por el vallado  de la planta;  no obstante, la superficie de 
ocupación real sobre el suelo (ORS) de las instalaciones asciende a 1.165 m 2. Se incluyen como 
instalaciones que afectan a la ocupación del suelo, el edificio de O&M, los centros de 
transformación  y las hincas de las estructuras sobre los cuales se ubican los módulos 
fotovoltaicos. Además, la superficie proyectada por la inclinación media de los módulos 
fotovoltaicos (SPM) asciende a 183.896 m 2. 
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La siguiente figura muestra el área proyectada, así como el trazado de la línea de 30kV hasta la 
SET Pozo I: 

  

PSFV Bichero Solar y su línea de evacuación en 30 kV 

El acceso óptimo al emplazamiento tiene lugar a través de la carretera CM -2004, que comunica 
Guadalajara con la Comunidad de Madrid , y a partir de ahí mediate caminos rurales en su 
mayoría, detallados en el apartado de afecciones municipales correspondiente.  

Para finalizar la descripción , en la memoria del proyecto  se detallan las coordenadas 
geográficas del emplazamiento de la instalación , incluida en los documentos adjuntos.  Se 
representan dichas coordenadas de los vértices del vallado en el Plano con coordenadas Ṏ PSFV 
Bichero Solar . 

 

4.1.2 Planta Fotovoltaica Bruma Solar  y su línea de 30 kV  

Las parcelas que, en mayor o menor medida, se verán afectadas por la instalación de ṙâcĚṽ
:ɭʋȺǅṽíɇȱǅɭṚ dentro del término municipal  de  Guadalajara  son las recogidas a continuación:  

Tabla 3. Parcelas afectadas por la Planta Fotovoltaica Bruma Solar 

Término Municipal  Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Superficie de 
vallado  (m 2) 

Clasificación  

Guadalajara  19900A014000070000BZ  14 7 22443,00  Rústica  

Guadalajara  19900A014000080000BU  14 8 260682,00  Rústica  

Guadalajara  19900A014000140000BA  14 14 22423,00  Rústica  

Guadalajara  19900A014000150000BB  14 15 29413,00  Rústica  

Guadalajara  19900A014000190000BP  14 19 435803,00  Rústica  

Guadalajara  19900A014000200000BG  14 20 212556,00 Rústica  

Guadalajara  19900A014090060000BA  14 9006  1650,00  Rústica  

 

Por su parte, la línea subterránea  de 30kV  que parte de la planta fotovoltaica para conectar con 
ȱǅṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚ discurre íntegramente por el término municipal de Guadalajara, 
afecta ndo  a las siguientes parcelas:  
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Tabla 4. Parcelas afectadas por la línea de evacuación de 30 kV de Bruma Solar 

Término 
municipal  

Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Longitud 
zanja (m)  

Superficie de 
ocupación 

permanente (m2)  
Clasificación  

Guadalajara  19900A013000080000BG  13 8 552,26 1656,64 Rústica  

Guadalajara  19900A013000100000BY  13 10 84,35  251,18 Rústica  

Guadalajara  19900A013000110000BG  13 11 263,91 733,53 Rústica  

Guadalajara  19900A013000680000BW  13 68 71,16 213,47 Rústica  

Guadalajara  19900A013000690000BA  13 69 107,23 320,29  Rústica  

Guadalajara  19900A013000820000BT  13 82 154,11 462,32  Rústica  

Guadalajara  19900A013000830000BF  13 83 140,28 420,83  Rústica  

Guadalajara  19900A013000840000BM  13 84  147,22 441,66 Rústica  

Guadalajara  19900A013000850000BO  13 85 115,64 342,45  Rústica  

Guadalajara  19900A013000860000BK  13 86 31,28 93,84  Rústica  

Guadalajara  19900A013090010000BB  13 9001 33,79 101,35 Rústica  

Guadalajara  19900A013090020000BY  13 9002  32,91 98,72 Rústica  

Guadalajara  19900A013090050000BP  13 9005  21,22 132 Rústica  

Guadalajara  19900A013090060000BL  13 9006  8,57 23,39 Rústica  

Guadalajara  19900A013090100000BT  13 9010 4,67  13,97 Rústica  

Guadalajara  19900A014000100000BZ  14 10 19,78 34070  Rústica  

Guadalajara  19900A014000170000BG  14 17 463,8  1252,42 Rústica  

Guadalajara  19900A014000200000BG  14 20 51,65 104,64 Rústica  

Guadalajara  19900A014090040000BH  14 9004  35,51 102,32 Rústica  

Guadalajara  19900A014090050000BW  14 9005  26,66 222,08  Rústica  

La Tabla 3, incluye la superficie ocupada por el vallado  de la planta;  no obstante, la superficie de 
ocupación real sobre el suelo de las instalaciones asciende a 1.410 m 2. Se incluyen como 
instalaciones que afectan a la ocupación del suelo, el edificio de O&M, los centros de 
transformación  y las hincas de las estructuras sobre los cuales se ubican los módulos 
fotovoltaicos. Además, la superficie proyectada por la inclinación media de los módulos 
fotovoltaicos (SPM) asciende a 175.152 m 2. 

La siguiente figura muestra el área proyectada, así como el trazado de la línea de 30kV hasta la 
SET Pozo I: 

 

PSFV Bruma Solar y su línea de evacuación en 30 kV 

El acceso óptimo al emplazamiento tiene lugar  a través de  la carretera CM -2004, en torno al 
punto kilométrico 14, que comunica Guadalajara y el límite con la Comunidad de Madrid y, a 
partir de esta, por caminos rurales (públicos) que dan acceso a las parcelas consideradas, los 
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cuales se utilizan actualmente por maquinaria agrícola y cuentan con las dimensiones 
adecuadas para el tránsito de la maquinaria necesaria para la ejecución de la obra.   

Debido a la ubicación de los terrenos , la planta se ha proyectado en  un único recinto  cerrado, 
de forma que no se impedirá el tránsito por los caminos existentes, excepto en el camino con 
referencia catastral 19900A014090060000BA, que, previa autorización del ayuntamiento 
afectado  se desviará durante la vida útil de la PSFV asegurando en todo momento tanto el 
tránsito libre sobre él como la separación mínima a lindes y caminos.  Esta actuación se detalla 
en el apartado de afecciones municipales correspondiente.  

Para finalizar la descripción , en la memoria del proyecto  se detallan las coordenadas 
geográficas del emplazamiento de la instalación , incluida en los documentos adjuntos.  Se 
representan dichas coordenadas de los vértices del vallado en el Plano con coordenadas Ṏ PSFV 
Bruma Solar . 

 

4.1.3 Planta Fotovoltaica Montería Solar  y su línea de 30 kV  

Las parcelas que, en mayor o menor medida, se verán afectadas por la instalación de ṙâcĚṽ
²ɇȼʃǰɭțǅṽíɇȱǅɭṚ dentro de l término municipal  de  Pozo de  Guadalajara  son las recogidas a 
continuación:  

Tabla 5. Parcelas afectadas por la Planta Fotovoltaica Montería Solar 

Término Municipal  Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Superficie de 
vallado  (m 2)  

Clasificación  

Pozo de Guadalajara  19270A001000130000JD  1 13 102.077,46  Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001000170000JE  1 17 117.844,07 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001000250000JW  1 25 4.743,37  Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001000260000JA  1 26 3.991,01 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001000270000JB  1 27 61.225,95 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001000280000JY  1 28 38.595,83  Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001180000JH  1 118 85.353,34  Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001260000JG  1 126 31.552,90 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001270000JQ  1 127 45.480,08  Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001390000JD  1 139 61.533,55 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001400000JK  1 140 74.226,07  Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001480000JZ  1 148 41.798,26 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001490000JU  1 149 65.894,98  Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001500000JS  1 150 25.887,50  Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001510000JZ  1 151 28.010,41 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001820000JS  1 182 12.805,54 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001830000JZ  1 183 13.653,20 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001002270000JT  1 227 103.279,57 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001002280000JF  1 228 111.772,90 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001090110000JJ  1 9011 972,22 Rústica  

 

Por su parte, la línea subterránea  de 30kV  que parte de la planta fotovoltaica para conectar con 
ȱǅṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚ discurre por los  término s municipal es de  Pozo de Guadalajara y 
Guadalajara, afecta ndo  a las siguientes parcelas:  

Tabla 6. Parcelas afectadas por la línea de evacuación de 30 kV de Montería Solar 

Término 
municipal  

Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Longitud 
zanja (m)  

Superficie de 
ocupación 

permanente (m 2) 
Clasificación  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001000130000JD  1 13 10,00 32,01 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001000150000JI  1 15 83,17 266,16 Rústica  
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Término 
municipal  

Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Longitud 
zanja (m)  

Superficie de 
ocupación 

permanente (m 2) 
Clasificación  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001000190000JZ  1 19 260,57  781,72 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001180000JH  1 118 6,59 19,78 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001260000JG  1 126 7,80  23,41 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001400000JK  1 140 37,81 136,12 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001490000JU  1 149 12,00 41,98 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001500000JS  1 150 38,30  121,46 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001510000JZ  1 151 50,95  152,84 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001650000JT  1 165 98,01 294,04  Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001690000JK  1 169 308,82  926,46  Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001700000JM  1 170 171,58 514,75 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001002270000JT  1 227 6,00  19,21 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001090080000JJ  1 9008  74,12 259,28 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001090090000JE  1 9009  7,00  22,39 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001090100000JI  1 9010 15,11 45,33 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001090120000JE  1 9012 8,02  24,06  Rústica  

Guadalajara  19900A013000110000BG  13 11 0*  183,96 Rústica  

Guadalajara  19900A013000220000BK  13 22 0*  9,56 Rústica  

Guadalajara  19900A013000230000BR  13 23 0*  8,07  Rústica  

Guadalajara  19900A013000240000BD  13 24 0*  9,76 Rústica  

Guadalajara  19900A013000250000BX  13 25 0*  27,44  Rústica  

Guadalajara  19900A013000260000BI  13 26 0*  18,64 Rústica  

Guadalajara  19900A013000270000BJ  13 27 0*  19,30 Rústica  

Guadalajara  19900A013000280000BE  13 28 0*  16,18 Rústica  

Guadalajara  19900A013000290000BS  13 29 0*  19,20 Rústica  

Guadalajara  19900A013000300000BJ  13 30  0*  20,12 Rústica  

Guadalajara  19900A013000310000BE  13 31 0*  40,78  Rústica  

Guadalajara  19900A013000340000BU  13 34  0*  41,87 Rústica  

Guadalajara  19900A013000350000BH  13 35 287,63 1.494,80  Rústica  

Guadalajara  19900A013000360000BW  13 36 288,91 1.541,72 Rústica  

Guadalajara  19900A013001740000BP  13 174 310,07 1.612,36 Rústica  

Guadalajara  19900A013090090000BM  13 9009  1.104,89 5.242,31 Rústica  

Guadalajara  19900A013090100000BT  13 9010 0* 2,01 Rústica  

Guadalajara  19900A017000040000BH  17 4 455,15 1.816,96 Rústica  

Guadalajara  19900A017000050000BW  17 5 94,92  379,68  Rústica  

Guadalajara  19900A017000060000BA  17 6 165,18 711,94 Rústica  

Guadalajara  19900A017000070000BB  17 7 298,05  1.513,70 Rústica  

Guadalajara  19900A017000270000BI  17 27 69,57 269,07  Rústica  

Guadalajara  19900A017090030000BY  17 9003  5,53 19,89 Rústica  

Guadalajara  19900A017090080000BT  17 9008  3,37 12,15 Rústica  

Guadalajara  19900A013002100000BF  13 210 0* 17,59 Rústica  

Guadalajara  19900A013002070000BF  13 207  0* 11,90 Rústica  

Guadalajara  19900A013002090000BO  13 209  0* 17,15 Rústica  

*Estas parcelas con longitud de zanja nula son parcelas afectadas solo con la servidumbre permanente de la línea . 
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La Tabla 5, incluye la superficie ocupada por el vallado  de la planta;  no obstante, la superficie de 
ocupación real sobre el suelo de las instalaciones asciende a  861 m 2. Se incluyen como 
instalaciones que afectan a la ocupación del suelo, el edificio de O&M, los centros de 
transformación  y las hincas de las estructuras sobre los cuales se ubican los módulos 
fotovoltaicos. Además, la superficie proyectada por la inclinación media de los módulos 
fotovoltaicos (SPM) asciende a 153.081 m 2. 

La siguiente figura muestra el área proyectada, así como el trazado de la línea de 30kV hasta la 
SET Pozo I: 

 

PSFV Montería Solar y su línea de evacuación en 30 kV 

El acceso a la planta se hará a través de las carreteras CM -2027 y CM -2004. Por un lado, a  través 
de la carretera CM -2004, se accede  en el p.k. 15 + 500. Por otro lado, a través de la carretera CM-
2027 , se accede e n el p.k. 0+900  y en el p.k. 17+410. Además, a una parte de la instalación  se 
accede a partir del centro urbano de Pozo de Guadalajara. A partir de las  carreteras (CM -2027 y 
CM-2004)  y del centro urbano de Pozo de Guadalajara, surgen  caminos rurales (públicos), a 
través de los cuales se accede a la instalación. Dichos caminos se utilizan actualmente por 
maquinaria agrícola y cuentan co n las dimensiones adecuadas para el tránsito de la maquinaria 
necesaria para la ejecución de la obra .  

Debido a la ubicación de los terrenos , una de las  islas de la planta se ha proyectado en  un único 
recinto  cerrado, de forma que el camino con referencia catastral 19270A001090110000JJ , previa 
autorización del ayuntamiento afectado  se desviará durante la vida útil de la PSFV asegurando 
en todo momento tanto el tránsito libre sobre él como la separación mínima a lindes y caminos.  
Esta actuación se detalla en el apartado de afecciones municipales correspondiente.  

Para finalizar la descripción , en la memoria del proyecto  se detallan las coordenadas 
geográficas del emplazamiento de la instalación , incluida en los documentos adjuntos.  Se 
representan dichas coordenadas de los vértices del vallado en el Plano con coordenadas Ṏ PSFV 
Montería Solar . 
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4.1.4 Planta Fotovoltaica Ojeador Solar  y su línea de 30 kV  

Las parcelas que, en mayor o menor medida, se verán afectadas por la instalación de ṙâcĚṽ
¿ȪǰǅǩɇɭṽíɇȱǅɭṚ dentro de  los términos municipales  de  Pioz y Pozo de  Guadalajara  son las 
recogidas a continuación:  

Tabla 7. Parcelas afectadas por la Planta Fotovoltaica Ojeador Solar 

Término Municipal  Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Superficie de 
vallado  (m 2) 

Clasificación  

Pozo de Guadalajara  19270A001000220000JZ  1 22 80.146,76 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001000230000JU  1 23 18.780,40  Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001000290000JG  1 29 105.733,98 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001230000JA  1 123 51.412,99 Rústica  

Pozo de Guadalajara  19270A001001240000JB  1 124 57.604,83  Rústica  

Pioz  19263A002000650000QH  2 65 24.698,11 Rústica  

Pioz  19263A002000660000QW  2 66 31.377,69 Rústica  

Pioz  19263A002000670000QA  2 67 15.380,32 Rústica  

Pioz  19263A002000680000QB  2 68 18.537,73 Rústica  

Pioz  19263A002000690000QY  2 69 35.381,74 Rústica  

Pioz  19263A002000820000QM  2 82 86.021,43 Rústica  

Pioz  19263A002000830000QO  2 83 65.515,89 Rústica  

Pioz  19263A002000840000QK  2 84  13.646,05 Rústica  

Pioz  19263A002000850000QR  2 85 45.255,01 Rústica  

Pioz  19263A002000860000QD  2 86 91.517,47 Rústica  

Pioz  19263A002000870000QX  2 87 10.856,43 Rústica  

Pioz  19263A002000880000QI  2 88  12.001,67 Rústica  

Pioz  19263A002000890000QJ  2 89 7.268,69  Rústica  

Pioz  19263A002000900000QX  2 90  12.870,45 Rústica  

Pioz  19263A002000910000QI  2 91 10.770,33 Rústica  

Pioz  19263A002004260000QL  2 426  3.031,33 Rústica  

Pioz  19263A003000930000QK  3 93 43.071,13 Rústica  

Pioz  19263A003000960000QX  3 96 37.121,13 Rústica  

 

Por su parte, la línea subterránea  de 30kV  que parte de la planta fotovoltaica para conectar con 
ȱǅṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚ discurre por los  término s municipal es de  Pioz, Pozo de Guadalajara y 
Guadalajara, afecta ndo  a las siguientes parcelas:  

Tabla 8. Parcelas afectadas por la línea de evacuación de 30 kV de Ojeador Solar 

Término 
municipal  

Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Longitud 
zanja (m)  

Superficie de 
ocupación 

permanente (m 2) 
Clasificación  

Pioz  19263A002000660000QW  2 66 0,15 0,24  Rústica  

Pioz  19263A002000670000QA  2 67 0* 0,22 Rústica  

Pioz  19263A002000680000QB  2 68 14,42 50,45  Rústica  

Pioz  19263A002000830000QO  2 83 5,73 22,94 Rústica  

Pioz  19263A002000850000QR  2 85 8,01 24,03  Rústica  

Pioz  19263A002000860000QD  2 86 39,47  147,08 Rústica  

Pioz  19263A002000900000QX  2 90  3,12 12,47 Rústica  

Pioz  19263A002004260000QL  2 426  10,31 41,26 Rústica  

Pioz  19263A002090050000QT  2 9005  13,84 48,52  Rústica  

Pioz  19263A002090060000QF  2 9006  60,13 210,57 Rústica  

Pioz  19263A002090070000QM  2 9007  14,07 53,28 Rústica  

Pioz  19263A003000930000QK  3 93 12,49 49,97  Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001000130000JD  1 13 250,34  32,01 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001000150000JI  1 15 83,24  266,16 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001000170000JE  1 17 139,47 418,41 Rústica  
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Término 
municipal  

Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Longitud 
zanja (m)  

Superficie de 
ocupación 

permanente (m 2) 
Clasificación  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001000190000JZ  1 19 261,00 781,72 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001000220000JZ  1 22 11,57 34,71 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001000280000JY  1 28 74,14 77,71 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001000290000JG  1 29 524,49  27,58 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001180000JH  1 118 678,85  19,78 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001240000JB  1 124 156,59 327,47  Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001260000JG  1 126 134,23 23,41 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001400000JK  1 140 552,29 136,12 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001500000JS  1 150 151,50 121,46 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001510000JZ  1 151 179,81 152,84 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001650000JT  1 165 98,02  294,04  Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001690000JK  1 169 308,79  926,46  Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001700000JM  1 170 171,73 514,75 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001820000JS  1 182 110,45 330,19 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001001870000JA  1 187 106,68 303,88  Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001002270000JT  1 227 159,90 19,21 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001002280000JF  1 228 152,41 457,04  Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001090080000JJ  1 9008  82,61 259,28 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001090090000JE  1 9009  7,00  22,39 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001090100000JI  1 9010 15,10 45,33 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001090110000JJ  1 9011 4,36  13,08 Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001090120000JE  1 9012 8,02  24,06  Rústica  

Pozo de 
Guadalajara  

19270A001090300000JL  1 9030  5,97 17,93 Rústica  

Guadalajara  19900A013000110000BG  13 11 0* 264,29  Rústica  

Guadalajara  19900A013000220000BK  13 22 0* 9,56 Rústica  

Guadalajara  19900A013000230000BR  13 23 0* 7,99 Rústica  

Guadalajara  19900A013000250000BX  13 25 0* 27,24 Rústica  

Guadalajara  19900A013000270000BJ  13 27 0*  19,27 Rústica  

Guadalajara  19900A013000290000BS  13 29 0*  19,28 Rústica  

Guadalajara  19900A013000300000BJ  13 30  0*  20,22 Rústica  

Guadalajara  19900A013000310000BE  13 31 0*  41,11 Rústica  

Guadalajara  19900A013000340000BU  13 34  0*  41,68 Rústica  

Guadalajara  19900A013000350000BH  13 35 288,09  1.494,43 Rústica  

Guadalajara  19900A013000360000BW  13 36 288,50  1.541,81 Rústica  

Guadalajara  19900A013001740000BP  13 174 311,33 1.612,36 Rústica  

Guadalajara  19900A013090090000BM  13 9009  1.105,06 483,61 Rústica  

Guadalajara  19900A013090100000BT  13 9010 0* 2,03 Rústica  

Guadalajara  19900A017000040000BH  17 4 457,76  31,12 Rústica  

Guadalajara  19900A017000050000BW  17 5 95,13 285,39 Rústica  

Guadalajara  19900A017000060000BA  17 6 165,64 24,16 Rústica  
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Término 
municipal  

Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Longitud 
zanja (m)  

Superficie de 
ocupación 

permanente (m 2) 
Clasificación  

Guadalajara  19900A017000070000BB  17 7 295,41 58,83 Rústica  

Guadalajara  19900A017000270000BI  17 27 67,37 28,90  Rústica  

Guadalajara  19900A017090030000BY  17 9003  5,52 16,56 Rústica  

Guadalajara  19900A017090080000BT  17 9008  3,38 10,13 Rústica  

Guadalajara  19900A013000280000BE  13 28 0* 16,21 Rústica  

Guadalajara  19900A013000240000BD  13 24 0* 9,67 Rústica  

Guadalajara  19900A013000260000BI  13 26 0* 18,58 Rústica  

Guadalajara  19900A013002100000BF  13 210 0* 17,59 Rústica  

Guadalajara  19900A013002070000BF  13 207  0* 11,90 Rústica  

Guadalajara  19900A013002090000BO  13 209  0* 17,15 Rústica  

*Estas parcelas con longitud de zanja nula son parcelas afectadas solo con la servidumbre permanente de la línea . 

La Tabla 7, incluye la superficie ocupada por el vallado  de la planta;  no obstante, la superficie de 
ocupación real sobre el suelo de las instalaciones asciende a 1.040 m 2. Se incluyen como 
instalaciones que afectan a la ocupación del suelo, el edificio de O&M, los centros de 
transformación  y las hincas de las estructuras sobre los cuales se ubican los módulos 
fotovoltaicos. Además, la superficie proyectada por la inclinación media de los módulos 
fotovoltaicos (SPM) asciende a 151.888  m 2. 

La siguiente figura muestra el área proyectada, así como el trazado de la línea de 30kV hasta la 
SET Pozo I: 

 

PSFV Ojeador Solar y su línea de evacuación en 30 kV 

El acceso óptimo al emplazamiento  ǰɵǢɇȋșǩɇṽɪǅɭǅṽȱǅṽșȼɵʃǅȱǅǢșɈȼṽǩǰṽȱǅṽṙâcṽ¿ȪǰǅǩɇɭṽíɇȱǅɭṚ tiene 
lugar  a través de l centro urbano de los términos municipales de Pozo de Guadalajara y Pioz . A 
partir de estos, se accede a la instalación por medio de caminos rurales (públicos) que dan 
acceso a las parcelas consideradas, los cuales se utilizan actualmente por maquinaria agrícola 
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y cuentan con las dimensiones adecuadas para el tránsito de la maquinaria necesaria para la 
ejecución de la obra . 

Para finalizar la descripción , en la memoria del proyecto  se detallan las coordenadas 
geográficas del emplazamiento de la instalación , incluida en los documentos adjuntos.  Se 
representan dichas coordenadas de los vértices del vallado en el Plano con coordenadas Ṏ PSFV 
Bruma Solar . 

 

4.1.5 Subestación Pozo I 220/30 kV  

Por su parte,  el ámbito de actuación de la ṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚ, situada íntegramente  en el 
término municipal de Guadalajara, afectará a las parcelas recogidas en la tabla dispuesta a 
continuación:  

Tabla 9. Parcelas afectadas por la SET Pozo I 

Término Municipal  Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Superficie de 

ocupación (m 2)  
Clasificación  

Guadalajara  19900A01300067  13 67 1.094,96 Rústica  

Guadalajara  19900A01300068  13 68 2.636,21 Rústica  

Guadalajara  19900A01300174  13 174 706,47  Rústica  

 

La subestación ocupará aproximadamente 4.4 37 m 2 de terreno . La siguiente imagen muestra 
el diseño proyectado para su implantación:  

  
SET Pozo I 

Por último, para acceder a la instalación proyectada, se utilizará n , únicamente a efectos de  
tránsito , varios caminos rurales . 

Para finalizar la descripción , en la memoria del proyecto  se detallan las coordenadas 
geográficas del emplazamiento de la instalación , incluida en los documentos adjuntos.  Se 
representan dichas coordenadas de los vértices del vallado en el Plano con coordenadas Ṏ SET 
Pozo I . 

 

4.1.6 E/S de Hojarasca -Henares en SET Pozo I 220/30 kV  

Al igual que la ṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚ, la E/S está situada íntegramente  en el término municipal 
de Guadalajara, afectando a las parcelas recogidas en la tabla dispuesta a continuación:  



Memoria de Calificación Urbanística.  

 

Página 26 de 76  

Tabla 10. Parcelas afectadas por la E/S 

Término Municipal  Referencia catastral  Polígono  Parcela  
Superficie de 

ocupación (m 2)  
Clasificación  

Guadalajara  19900A01300065  13 65 11,66 Rústica  

Guadalajara  19900A01300066  13 66 590,21 Rústica  

Guadalajara  19900A01300067  13 67 759,86  Rústica  

 

LǅṽșȼȊɭǅǰɵʃɭʋǢʃʋɭǅṽJḸíṽǩǰṽǰȼȱǅǢǰṽǢɇȼṽṙ¨ ûṽᶠᶠᶞṽȭĚṽ ʃǅȼʴɈȼ- ɭǩɇʴṚḬṽɵșʃʋǅǩǅṽǰȼṽǰȱṽʃǱɭȺșȼɇṽ
ȺʋȼșǢșɪǅȱṽǩǰṽdʋǅǩǅȱǅȪǅɭǅḬṽǩșɵǢʋɭɭǰṽǅṽȱɇṽȱǅɭȋɇṽǩǰṽᶥᶢṽȺḬṽǢɇȼǰǢʃǅȼǩɇṽǢɇȼṽǰȱṽ âᶟᶥṽǩǰṽȱǅṽṙ¨EAT 220 
kV Hojarasca -lǰȼǅɭǰɵṚḫṽJȼṽȱǅṽɪɭșȺǰɭǅṽǩǰṽȱǅɵṽɵșȋʋșǰȼʃǰɵṽȊșȋʋɭǅɵṽɵǰṽȺʋǰɵʃɭǅṽʋȼǅṽɪǅɭʃǰṽǩǰȱṽ
ɭǰǢɇɭɭșǩɇṽǩǰṽȱǅṽṙ¨ ûṽᶠᶠᶞṽȭĚṽlɇȪǅɭǅɵǢǅ-lǰȼǅɭǰɵṚṽɪɭɇʪǰǢʃǅǩɇṽǰȼṽǰȱṽʃǱɭȺșȼɇṽȺʋȼșǢșɪǅȱṽǩǰṽ
dʋǅǩǅȱǅȪǅɭǅḬṽȺșǰȼʃɭǅɵṽɬʋǰṽȱǅṽɵǰȋʋȼǩǅṽǰɵṽɭǰɪɭǰɵǰȼʃǅṽȱǅṽJḸíṽǩǰɵǩǰṽȱǅṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚṽɪǅɭǅṽ
conectar con aquella.  

  

E/S a L/220kV Hojarasca-Henares (coincidente con Atanzón-Ardoz) 

 

4.2  Justificación del emplazamiento  

Las infraestructuras se han proyectado tras un trabajo previo de  estudio preciso de diferentes 
emplazamientos dentro de la provincia de Guadalajara  que, en un principio, hubieran podido 
acoger una instalación como la proyectada  tanto para las plantas fotovoltaicas como para sus 
evacuaciones . 

El emplazamiento finalmente considerado es idóneo, pues ha sido seleccionado en base a l os 
criterios  que  se enuncian  a continuación:  

Å Aprovechamiento del máximo potencial solar de la zona, con una insolación media anual 
en el emplazamiento hace que la instalación resulte rentable  desde el punto de vista de  
recurso solar.  

Å Toma en consideración de  la legislación  urbanística  vigente y todas las disposiciones 
legales de protección del  territorio.  

Å Potencia instalada y producción media que hace que la instalación resulte sostenible 
desde el  punto de vista técnico -económico -ambiental.  

Å Disponibilidad de terreno suficiente para instalar una planta solar fotovoltaica con la 
potencia asignada y compatibilidad constructiva derivada de las características del 
territorio de  implantación.  



Memoria de Calificación Urbanística.  

 

Página 27 de 76  

Å Viabilidad de conexión al punto de acceso dado por la compañía distribuidora.  

Å Compatibilidad urbanística y con infraestructuras construidas o proyectadas.  

Å Compatibilidad constructiva derivada de las características del territorio de implantación.  

Å Viabilidad ambiental de l a Planta Fotovoltaica . 

Å Viabilidad técnica y ambiental del sistema de evacuación propuesto.  

Å Optimización de una zona residual de potencial impacto sobre el territorio y el paisaje . 

Å Compatibilidad de la realización de este proyecto fotovoltaico con las políticas de 
protección  ambiental y las tendencias a conservación de los recursos naturales.  

Å Accesos viarios compatibles a nivel constructivo y ambiental.  

Å Distancia suficiente de los núcleos de población más cercanos para que el impacto visual  
quede minimizado.  

Å Respecto a la vegetación natural y los hábitats de interés existentes, el presento proyecto 
evita afectar a aquellas zonas de mayor valor ecológico, potenciando las zonas agrícolas 
exentas de vegetación  natural o arbolado diseminado.  

Å Utilización máxima de la red de caminos existentes y selección de las zonas agrícolas  
desprovistas de vegetación natural.  

Å Ajuste máximo a la orografía del terreno, evitando las zonas de máxima pendiente y  
minimización de desmontes y movimientos de tierras . 

Å Conexión eléctrica soterrada, minimizando el impacto visual, paisajístico y de afección a 
la avifauna, en especial las especies rapaces y las especies esteparias.  

Å Menor impacto paisajístico.  

Å Evitar la afección directa o indirecta a espacios naturales protegidos, áreas de interés  
ambiental o espacios de la Red Natura 2000.  

Å Evitar, en lo posible, la afección a las vías pecuarias  

Å Evitar, en lo posible, la afección a Hábitats de Interés Comunitario.  

Å Se evitará o minimizará la afección a yacimientos arqueológicos y paleontológicos 
catalogados.  

Å Superficie de tamaño suficiente, con facilidad de acuerdos con la propiedad y con la 
menor  presencia posible de cultivos leñosos (olivo, almendro o viña).  

4.2.1 Topografía  

La zona proyectada para la s instalaci ones de la s PFVs se sitúa en la parte septentrional de la 
Submeseta Sur o Cuenca del Tajo. Los materiales que la constituyen son, casi en su totalidad, 
de naturaleza detrítica y pertenecen mayoritariamente al Terciario.  Desde el punto de vista 
geológico, el total de la superficie del ámbito considerado está conformada por suelo 
sedimentario.  

Como resultado de estas características, el paisaje del ámbito de estudio se corresponde con 
los páramos y llanuras abiertas típicos de la Meseta Sur, lo cual hace que las parcelas concretas 
donde se instalará la planta cuenten con la orografía idónea para  el uso deseado, pues se trata 
de una superficie mayormente plana y despejada, sin pendientes excesivas, en la que tampoco 
abunda la vegetación.  

El análisis preliminar de la topografía del área considerada arrojó resultados congruentes con 
las características enunciadas en el párrafo anterior, en tanto que mostró que se trata de una 
superficie mayormente llana, pues la mayoría del terreno presenta pendientes inferiores al 5% . 
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Los rasgos del relieve de la zona, junto con su orientación respecto a la trayectoria del sol, la 
convierten en un punto de alta radiación solar en el que no existen elementos susceptibles de 
producir sombra sobre los paneles.  

La suma de todas las condiciones expuestas dota al emplazamiento escogido de cualidades 
adecuadas para la explotación de una planta de generación de energía solar fotovoltaica, 
permitiendo, a su vez, que la instalación precise de acondicionamientos del ter reno de mínima 
entidad, que fundamentalmente consistirán en desbroce, para eliminar la capa vegetal, y  
movimiento de tierras , para equilibrar el nivel del suelo efectua ndo  un desmonte y terraplenado  
en el que la tierra a eliminar de una zona  se utiliza rá en el relleno de la correspondiente de 
forma que la generación  de residuos sea mínima.  

4.2.2 Aspectos urbanísticos  

Como se ha mencionado anteriormente , las parcelas donde se instalará n  las plantas  se ubican 
en los  término s m unicipal es de  Pioz,  Pozo de Guadalajara  y Guadalajara , al igual que su 
infraestructura de evacuación . El suelo afectado por las plantas fotovoltaicas es tá clasificado 
íntegramente como Rústico de Reserva , afectando a suelos protegidos de forma puntual 
únicamente con las líneas de media tensión soterradas . 

La actividad de generación de energía eléctrica de origen fotovoltaico requiere una gran 
superficie para su implantación, destinada fundamentalmente a la instalación de módulos 
solares, sus estructuras de soporte y su infraestructura eléctrica complementar ia. Todos estos 
elementos presentan una construcción abierta, ya que se colocan a la intemperie.  

Sin embargo, apenas se precisan edificaciones, las cuales, en este caso, se limitarán a la 
construcción de un edificio de control, desde donde se dará cobertura a las labores  de 
operación y mantenimiento (O&M), un almacén adjunto al mismo y una de zona de acopio, todo 
ello supondrá un impacto escaso y se encuentra extensamente detallado en el Proyecto  de 
cada planta fotovoltaica . 

Tal y como se explica en el capítulo 8.1. Compatibilidad del uso pretendido , el uso es compatible 
con la normativa vigente cada uno de los ayuntamientos afectados , de forma que, pa ra 
garantizar el correcto análisis de la compatibilidad urbanística, se abordará independiente cada 
uno de ellos.  

En todo caso, y con base en la justificación del emplazamiento escogido que se abordará en el 
ɪɭɈʩșȺɇṽ ǅɪǅɭʃǅǩɇḬṽ ɇɪǰɭǅɭțǅṽ ȱɇṽ ǩșɵɪʋǰɵʃɇṽ ǰȼṽ ǰȱṽ ǅɭʃțǢʋȱɇṽ ᶠᶧṽ ǩǰȱṽ åíåḬṽ ɵǰȋʌȼṽ ǰȱṽ Ǣʋǅȱḭṽ ṙLas 
instalaciones hidráulicas, energéticas, de telecomunicaciones, de tratamiento de residuos o 
de comunicaciones y transportes de titularidad privada, ya vayan a prestar un servicio público 
o sean para uso privativo, sólo podrán implantarse en suelo rústi co de reserva cuando la 
ordenación territorial y urbanística no los prohíba, de biendo acreditar su necesidad de 
emplazamiento en suelo rústico Ṛḫ 

 

4.3  Infraestructuras y servicios  

La principal vía de comunicación del emplazamiento escogido con la red de carreteras se da a 
través de la CM -2004, cuyo recorrido conecta con la capital de Provincia, el Municipio de 
Guadalajara, desde donde puede accederse a los siguientes servicios de tr ansporte:  

Å Enlace de la CM -2004 con la A -2 a su paso por Guadalajara.  

Å Línea RENFE Cercanías C2, que une las estaciones de Guadalajara y Chamartín con 
paradas en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando, Vallecas, Atocha, 
Recoletos y Nuevos Ministerios.   
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Por otro lado, su ubicación en el margen oeste de la provincia de Guadalajara, limitando con la 
Comunidad de Madrid, propicia una situación óptima en términos de comunicación y 
transporte con la capital del país, destacando los siguientes aspectos:  

Å La distancia que separa los Municipios de Pozo de Guadalajara y Madrid es de, 
aproximadamente, 60 km.  

Å Utilizando la A -2, el trayecto en coche hasta el aeropuerto de Madrid -Barajas tiene una 
duración de media hora.  

 

Las comunicaciones descritas redunda n  en  la viabilidad y sencillez de  acceso a todo tipo de 
servicios disponibles en Guadalajara y Madrid.  Se pueden ver representadas en la siguiente 
imagen:  

 

Servicios y conexiones cercanas 
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5 Descripción de la instalación  

Una Planta Solar Fotovoltaica genera energía eléctrica que es inyectada a la red para su 
posterior distribución hasta los puntos de consumo. A continuación, se describen los principales 
componentes que conforman una instalación solar fotovoltaica.  

Este tipo de instalaciones producen energía a partir de fuentes de energía renovables, por lo 
ɬʋǰṽɵɇȼṽǰȼǰɭȋțǅɵṽṙȱșȺɪșǅɵṚṽʪṽȼɇṽǢɇȼʃǅȺșȼǅȼʃǰɵḬṽǰʣșʃǅȼṽʋȼǅṽșȼȊȱʋǰȼǢșǅṽȼǰȋǅʃșʣǅṽɵɇǡɭǰṽǰȱṽȺǰǩșɇṽ
ambiente y hacen posible el desarrollo sostenible. Asimismo, evitan l a emisión de partículas 
contaminantes a la atmósfera como Azufre, CO2, CO, Plomo, etc., ya que introducen a la red 
eléctrica energía limpia generada con radiación solar y disminuyen la generación de 
electricidad mediante otras fuentes energéticas como la n uclear, carbón y derivados del 
petróleo, en cuyos procesos se generan residuos y subproductos altamente contaminantes y 
muy nocivos para el medio ambiente.  

Una Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) se compone de cuatro  subsistemas diferenciados: el 
Generador Fotovoltaico, Sistema de Acondicionamiento de Potencia, Interfaz de Conexión a 
Red, y el Sistema de Control y Adquisición de Datos, tal como se muestra esquemáticamente 
en la siguiente figura:  

 

El Generador Fotovoltaico está formado por el campo de módulos fotovoltaicos encargados de 
transformar la radiación solar en energía eléctrica. El módulo fotovoltaico se encuentra a su vez 
formado por las células fotovoltaicas, cuya tecnología ha evolucion ado considerablemente 
desde sus inicios, experimentando una considerable disminución de los costes de fabricación, 
así como un aumento del rendimiento en general.  

La fijación de los módulos se realiza mediante estructuras, siendo la instalación de sistemas de 
seguimiento con la que se consigue una mayor captación de energía recibida y con ello un 
mayor rendimiento de la instalación.  

Tras la transformación de la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua, el 
Sistema de Acondicionamiento de Potencia constituido por los Inversores, la convierten en 
energía eléctrica de corriente alterna y una vez adaptado su nivel de tens ión a los requisitos de 
la red mediante un transformador de potencia, es inyectada a la red de transporte . 

Con el fin de optimizar el diseño y minimizar costes, se define un bloque que se repite varias 
veces hasta lograr la potencia deseada. Este bloque conserva una configuración eléctrica y 
mecánica para todo el campo solar.  
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Cada configuración de bloque está diseñada de acuerdo con las características eléctricas del 
equipo seleccionado, tales como el rango de voltaje de operación admisible del inversor y los 
módulos, las corrientes máximas admisibles, etc.  

 

5.1 Descripción de la s Planta s fotovoltaica s 

Las cuatro plantas fotovoltaicas de estudio tienen características similares. A continuación,  se 
añade un cuadro resumen de las principales características de cada una de ellas:  

Tabla 11. Características de las plantas fotovoltaicas objeto de estudio 

Característica  Bichero Solar  Bruma Solar  Montería Solar  Ojeador Solar  

Nº estructuras  1.850 1.423 1.540 1.528 

Pitch (m)  11 7,95 10 8 

Potencia módulo (Wp)  665 665 660  665 

Nº módulos  118.400 112.770 98.560  97.792  

Potencia pico (Wp)  78.736.000  74.992.050  65.049.600  65.031.680 

Potencia inversor (kVA)  215 2.500  215 215 

Nº inversores  300  28 257 248  

Nº centros 
transformación  

12 16 11 10 

 

A continuación, se describen de forma genérica los elementos y sistemas principales de los que 
consta una planta fotovoltaica:  
 

5.1.1 Generador fotovoltaico  

El generador fotovoltaico está compuesto por un campo de módulos fotovoltaicos 
conectados en serie y en paralelo junto con sus estructuras portantes. El número de módulos 
ǢɇȼǰǢʃǅǩɇɵṽǰȼṽɵǰɭșǰṽȊɇɭȺǅȼṽʋȼǅṽǢǅǩǰȼǅṽɇṽṙstring ṚḬṽɬʋǰṽǩǰʃǰɭȺșȼǅṽȱǅṽʃǰȼɵșɈȼṽǩǰṽɇɪǰɭǅǢșɈȼṽǩǰȱṽ
campo fotovoltaico, debiendo ser esta, bajo cualquier circunstancia, menor que la tensión 
máxima admisible en la entrada de corriente continua del inversor. Por otro lado, el número 
de strings  colocados en paralelo determina la potencia de la planta . 

5.1.2 Módulos fotovoltaicos  

El módulo fotovoltaico es un elemento clave dentro de la instalación, pues su función consiste 
precisamente en convertir la radiación solar en energía eléctrica. Para su elección se han 
examinado diversos aspectos técnicos, a saber:  

Å Tecnología utilizada.  

Å Comportamiento ante las condiciones ambientales.  

Å Estabilidad en sus características nominales.  

Å Performance Ratio obtenido.  

Å Disponibilidad en el mercado.  

Å Garantía y servicio postventa del fabricante.  

Los detalles técnicos referentes a los módulos fotovoltaicos son los que se deriven del proyecto 
técnico de la instalación presentado para su autorización.  
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5.1.3 Estructura de soporte: seguidor solar  

Los módulos solares fotovoltaicos se montarán en seguidores solares de un eje orientados 
Norte -Sur, integrados en estructuras metálicas que combinan piezas de acero galvanizado y 
aluminio, formando una estructura fijada al suelo.  

Los seguidores de un eje están diseñados para minimizar el ángulo de incidencia entre los 
rayos solares y el plano del panel fotovoltaico. El sistema de seguimiento consiste en un 
dispositivo electrónico capaz de seguir el sol durante el día.  

5.1.4 Inversor  

Los inversores son los componentes que transforman la corriente continua generada por los 
campos fotovoltaicos a corriente alterna.  

El funcionamiento del inversor será totalmente automático. A partir de que los módulos solares 
generen potencia suficiente, la electrónica implementada en el inversor junto con el sistema 
de control PPC de la planta regularán la tensión, la frecuencia y la  producción de energía. Al 
alcanzar cierto nivel mínimo de potencia, el aparato comenzará a inyectar a la red.  

El inversor funciona de manera que convierta la máxima potencia posible (seguimiento del 
punto de máxima potencia) de los módulos solares. El inversor dejará de funcionar en caso de 
producirse alguna de estas situaciones: radiación solar insuficiente sobre  los paneles no sea 
suficiente para suministrar corriente a la red, fallo de red eléctrica, tensión fuera de rango, 
frecuencia fuera de rango y temperatura elevada.  

5.1.5 Centro de transformación o Power Block  

Los transformadores de potencia elevan la tensión de la salida del inversor para lograr una 
transmisión de mayor eficiencia en las líneas de media tensión de la planta fotovoltaica.  

Los inversores y los transformadores se alojarán en centros de transformación, que son edificios 
o contenedores interiores. La tensión de la energía recolectada del campo solar se incrementa 
a un nivel más alto con el propósito de facilitar la evacuación d e la energía generada.  

Desde los últimos Power Block  de cada circuito, se conectará mediante una línea subterránea 
ᶡᶞṽȭĚṽǢɇȼṽȱǅṽɵʋǡǰɵʃǅǢșɈȼṽǢɇȺʌȼṽǅṽɇʃɭɇɵṽɪɭɇȺɇʃɇɭǰɵṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚḫ 

 

5.2  Descripción de la s línea s de evacuación  

La evacuación de la energía eléctrica producida en la s planta s fotovoltaica s se realiza mediante 
una red a 30 kV que asocia los distintos  Centros de Transformación (CTs) o  Power Block en varios 
circuitos subterráneos.  

Desde el último CT de cada circuito se emprenderá la evacuación de la energía generada, 
conectando mediante una línea subterránea de evacuación a 30 kV con la subestación común 
ǅṽɇʃɭɇɵṽɪɭɇȺɇʃɇɭǰɵṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚḫ 

Desde allí, mediante la línea de doble circuito E/S se conectará con la línea aérea de alta tensión 
a 220 kV Atanzón -Ardoz, coincidiendo en su tramo dentro de la Comunidad Autónoma de 
Castilla -¨ǅṽ²ǅȼǢȓǅṽǢɇȼṽǰȱṽʃɭǅʴǅǩɇṽǩǰṽȱǅṽṙ¨/220 kV Hojarasca -lǰȼǅɭǰɵṚḬṽǩǰɵǩǰṽɵʋṽǅɪɇʪɇṽᶟᶥṽǰȼṽǰȱṽ
Municipio de Guadalajara hasta el 57 (Anchuelo, Comunidad de Madrid) - siendo el apoyo 32 el 
último que se proyecta en esta Comunidad Autónoma (Municipio de Pozo de Guadalajara) -, 
continuando después su rec orrido por la Comunidad de Ma drid a lo largo de otros tres tramos 
ȓǅɵʃǅṽȱȱǰȋǅɭṽǅṽȱǅṽɵʋǡǰɵʃǅǢșɈȼṽṙíJûṽ ɭǩɇʴṽᶠᶠᶞṽȭĚṚ propiedad de REE . 
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El plano que se ofrece bajo estas líneas permite visualizar la evacuación,  de forma conjunta , 
hasta  ȱǅṽɵʋǡǰɵʃǅǢșɈȼṽṙíJûṽâɇʴɇṽrṽᶠᶠᶞḸᶡᶞṽȭĚṚṽǅȼʃǰɵṽǩǰṽșȼǢɇɭɪɇɭǅɭɵǰṽǅṽȱǅṽȱțȼǰǅṽǆɭǰǅṽǩǰṽǰʣǅǢʋǅǢșɈȼṽ
ȓǅɵʃǅṽṙíJûṽ ɭǩɇʴṽᶠᶠᶞṽȭĚṚḫ 

  

Esquema general PSFV del nudo Ardoz 220kV 

Por último, aunque ya se ha descrito anteriormente, la imagen  siguiente muestra el recorrido 
de la línea de alta tensión hasta el Municipio de Torrejón de Ardoz, en cuyo término se sitúa la 
subestación de REE desde la que se efectuará la evacuación a la red de transporte:  

 

Esquema general evacuación del nudo Ardoz 220kV 
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5.3  Descripción de la  subestación  

La subestación eléctrica SET Pozo I proyectada, consta de un parque de intemperie de 220 kV 
equipado con dos posiciones de transformador con dos salidas de línea. En el edificio se alojarán 
las cabinas de 30 kV. Para dicho nivel de 30 kV se propone una con figuración de simple barra 
con celdas blindadas aisladas en SF6.  

La subestación cuenta con dos transformadores con una potencia de 150 MVA cada uno. Los 
transformadores son trifásicos en baño de aceite mineral con una tensión en el primario de 220 
kV , una tensión en el secundario de 30 kV , y frecuencia de 50 Hz.  

5.4  Descripción de la E/S  

Esta línea aérea , es una línea eléctrica en corriente alterna trifásica, con una tensión de 220 kV 
y una frecuencia de 50 Hz. Cuenta con dos circuitos, y  dos conductores aéreos por fase. Está 
equipada con un cable de fibra óptica OPGW tupo II -25kA, y un cable de tierra convencional 
7N7 AWG. La línea tiene  un apoyo,  una longitud de 74 m, y está diseñada para transportar una 
potencia máxima de 454 MVA . El apoyo es una torre metálica de celosía , anclado al suelo con 
zapatas individuales.  

5.5  Obra Civil  

Los trabajos de obra civil a realizar para la construcción de una nueva instalación de generación 
eléctrica fotovoltaica se componen de los contenidos en el proyecto técnico de la instalación 
presentado para su autorización, así como las oportunas órdenes que en su ejecución sean 
dictadas por la dirección técnica (movimiento de tierras, cimentación de l a instalación fija , 
cimentaciones de los centros de transformación, viales internos de la planta, drenajes, 
subestaciones y apoyos de la línea de evacuación,  etc.).  

Los materiales y elementos que debe n  integrar la obra o que intervienen directamente en  la 
ejecución de los trabajos a utilizar se regirán por normativas nacionales y estándares y métodos  
internacionales.  

La obra civil para la construcción de la planta solar fotovoltaica consistirá en:  
Å Preparación y limpieza del terreno: desbroce, eliminación de la capa superficial, 

excavaciones, movimiento de tierras (terraplenado, etc.) y eliminación del material 
excedente.  

Å Ejecución de los accesos a la instalación y caminos interiores aptos para el tránsito de 
vehículos.  

Å Excavación de zanjas.  
Å Realización de hincados o cimentaciones (en función de las necesidades del terreno) para 

la instalación fija . 
Å Realización de las cimentaciones del edificio O&M, bloques de potencia y cajas/cuadros 

eléctricos.  
Å Construcción del vallado perimetral.  
Å Construcción del sistema de drenaje.  

Por su parte, el montaje electromecánico, sin formar parte de la obra civil propiamente dicha, 
tiene por objeto la instalación de toda la aparamenta eléctrica necesaria para el normal 
funcionamiento de la central y consiste básicamente en el desarrollo de las siguientes fases 
principales:  
Å Montaje de paneles solares fotovoltaicos.  
Å Montaje de estructura metálica.  
Å Instalación de baja tensión.  
Å Montaje de cuadros, cableado y conexionado.  
Å Pruebas y puesta en marcha de los distintos equipos y sistemas.  
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5.5.1 Edificio O&M  

En el marco de la instalación de una PSFV se contempla la construcción de un edificio para las 
actividades de operación y mantenimiento, desde el que se dé cobertura también a los servicios 
de control, vigilancia y seguridad, y de un almacén adjunto al mismo, que dispondrá de cuarto 
de basuras y d esecho de materiales, además del espacio de almacenaje propiamente dicho. 
También se habilitará una zona de acopio. Su ubicación permitirá un fácil acceso, mínima 
distancia de cableados y máxima visibilidad de la i nstalación.  

El edificio tendrá una superficie de unos 360 m 2 construidos. Las dimensiones y distribución de 
las distintas salas se pueden ver en los planos del Proyecto. En rasgos generales, el edificio 
constará de las siguientes dependencias:  
Å Sala de control y supervisión  
Å Sala de reuniones / Despacho  
Å Sala de comunicación / Archivo  
Å Área de descanso: cocina / comedor  
Å Aseos y vestuarios  
Å Dormitorio  
Å Almacén interior  

Se reservará, junto al edificio, un espacio dedicado a zona de aparcamiento.  

Según puede verse en los planos del proyecto, su ubicación concreta dentro del área 
proyectada responde a la observancia de los criterios de facilidad de acceso, mínima distancia 
de cableados, máxima visibilidad de la instalación, etc.  

5.5.2 Canalizaciones eléctricas  

Las canalizaciones eléctricas alojarán el cableado necesario para la efectiva interconexión de 
los elementos que la conforman . Canalizaciones y cableado e stará n  fabricad os y ensayad os 
con  arreglo a la normativa nacional e internacional correspondiente y su diseño atenderá a la 
minimización de pérdidas . Los cables estarán exentos de material halógeno.  

En este sentido, los cables subterráneos , tanto si se disponen  en canalización enterrada o 
directamente enterrados en el terreno, deberán ajustarse a los requisitos señalados por la ITC -
LAT-06 y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la 
Administración cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables 
subterráneos de AT.  

Conforme a lo establecido en el artículo 162 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e 
instalaciones industriales en la franja definida por la zanja donde v an alojados los conductores, 
incrementada a cada lado en la distancia mínima de seguridad reglamentaria.  

Los conductores discurrirán por zanjas de dimensiones variables según las características de 
los circuitos a alojar, respetando una profundidad mínima de 1 m a contar desde la terna de 
cables más próxima a la superficie del suelo, siendo modificable al alza, si fuese necesario, 
cuando se encuentren otros servicios en la vía pública, en cumplimiento de las exigencias 
reglamentarias para paralelismos y cruzamientos. Sus laterales de habrán de ser compactos 
y n o desprender piedras o tierra. Además, las zanjas se protegerán con estribas u otros medios 
para asegurar su estabilidad.  

Para facilitar la manipulación de los cables podrán disponerse arquetas, instaladas 
directamente sobre las zanjas de canalización, cuyo fondo estará formado por el propio 
terreno, exento de suciedad, con el objetivo de facilitar el drenaje.  

En lo relativo al trazado de las canalizaciones y los materiales de hormigonado, relleno y 
reposición del pavimento, se estará a lo dispuesto por los organismos oficiales y titulares del 
dominio público que se trate.  
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5.5.3 Sistema de puesta a tierra  

El sistema de puesta a tierra se proyectará de forma que cumpla los siguientes requisitos:  

Å Garantizar la seguridad de las personas.  
Å Presentar una resistencia mecánica suficiente y resistencia a la corrosión.  
Å Ser capaz de soportar, desde un punto de vista térmico, la mayor corriente de falta.  
Å Evitar daños a componentes y equipos eléctricos.  

La red de tierra de la instalación fotovoltaica será única y equipotencial, estará formada por un 
cable de cobre desnudo enterrado reforzado con picas metálicas, que discurrirá por toda la 
planta formando una malla a la que irán conectadas todas las estruc turas y partes metálicas de 
la instalación, así como los anillos de puesta a tierra de los bloques de potencia, del edificio de 
O&M, las cajas seccionadoras, cuadros eléctricos y vallado.  

Se dotará de continuidad eléctrica a toda la estructura mediante conexiones con cable desnudo 
de cobre estañado, aluminio o acero, o bien con cable de cobre aislado, para formar una masa 
única, de acuerdo con la IEC 60364 -5-54. 

La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará siempre de forma 
que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa transportista, 
asegurando que no se produzcan transferencias de defectos a la red de  transporte. La 
instalación dispondrá de una separación galvánica entre la red de distribución de baja tensión 
y las instalaciones fotovoltaicas.  

5.5.4 Vallado y acceso  

Todo el recinto de la s instalaci ones  estará protegido por un cerramiento cinegético realizado  
con malla anudada de alambre galvanizado. La separación entre los hilos verticales de la malla  
anudada será de 15 cm, y la distancia entre los horizontales aumentará progresivamente, desde  
5-15 cm en la parte inferior, hasta 15 -20 cm en la superior. Se mantendrá una distancia mínima  
al suelo de 15 cm. Deberá carecer de elementos cortantes o punzantes y no interrumpirá los  
cursos naturales de agua ni favorecerá la erosión ni el arrastre de tierras. La  altura mínima del  
vallado será de 2 m.  

Está prevista la señalización mediante placas rectangulares de material plástico fabricado en 
poliestireno, de color blanco y dimensiones aproximadas de 30 x 15 cm. Se colocarán a distintas 
alturas cada 2 m. Los postes serán de tubo de acero galvanizado en  caliente, anclados al terreno 
mediante zapatas aisladas de dimensiones 30 x 30 x 40 cm y estarán colocados a una distancia 
máxima de  3 m uno de otro.  

En cualquier caso, las características definitivas del vallado y todo lo concerniente a él se 
ajustarán a las determinaciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 
proyecto , así como a la normativa de aplicación . 
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6  Afecciones sectoriales  

A continuación, se analiza las diferentes afecciones que las instalaciones  produce n  respecto a 
líneas eléctricas, carreteras, edificaciones, ferrocarriles, vías pecuarias y caminos públicos.  

6.1 Afecciones m unicipales  

La instalación objeto de la presente memoria afecta a los ayuntamientos de Pioz, Pozo de 
Guadalajara y Guadalajara, analizándose a continuación las afecciones que se producen en el 
dominio público de cada ayuntamiento.  

6.1.1 Ayuntamiento de Pioz  

Se afectarán diferentes caminos situados en el área proyectada del término municipal de 
Guadalajara. Todos ellos afectados por cruzamientos con la línea de evacuación, cuya  actuación 
consistirá en la apertura y cierre de zanja con la colocación de la línea, de tal manera que a su 
finalización el entorno del cruce quedará en las mismas condiciones que se  encontraba con 
anterioridad a la ejecución , así como adecuación de aquellos que no estén en condiciones de 
acceso rodado.  

Los caminos afectados son los siguientes:  

- Camino de Valdarachas (polígono 2, parcela 900 5) 
- Camino de  Pozo -Loranca (polígono 2, parcela 90 07) 
- Camino de Valdarachas (polígono 2, parcela 90 09 ) 
- Camino de Pozo -Loranca (polígono 3, parcela 90 01) 
- Camino de Valdarachas -Pioz (polígono 5, parcela 90 06) 

En la siguiente ilustración, pueden verse l os caminos afectados representados en azul : 

 

Caminos Ayto. Pioz afectados por el Proyecto 

6.1.2 Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara  

Se afectarán diferentes caminos situados en el área proyectada del término municipal de 
Guadalajara. Todos ellos afectados por cruzamientos con la línea de evacuación , cuya  actuación 
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consistirá en la apertura y cierre de zanja con la colocación de la línea, de tal manera que a su 
finalización el entorno del cruce quedará en las mismas condiciones que se  encontraba con 
anterioridad a la ejecución , así como adecuación de aquellos que no estén en condiciones de 
acceso rodado . 

Los caminos afectados son los siguientes:  

- Camino Valdarachas  (polígono 1, parcela 900 9) 
- Camino del Alto Pelao  (polígono 1, parcela 90 11) 
- Camino del Molino  (polígono 1, parcela 90 12) 
- Camino de Loranca (polígono 1, parcela 9014)  
- Camino de Pioz -Pozo de Guadalajara  (polígono 1, parcela 90 15) 

En la siguiente ilustración, pueden verse los caminos afectados representados en azul:  

 

Caminos Ayto. Pozo de Guadalajara afectados por el Proyecto 

6.1.3 Ayuntamiento de Guadalajara  

Se afectarán tres caminos situados en el área proyectada del término municipal de Guadalajara. 
Se afectarán diferentes caminos situados en el área proyectada del término municipal de 
Guadalajara. Todos ellos afectados por cruzamientos con la línea de evacuación, cuya  actuación 
consistirá en la apertura y cierre de zanja con la colocación de la línea, de tal manera que a su 
finalización el entorno del cruce quedará en las mismas condiciones que se  encontraba con 
anterioridad a la ejecución , así como adecuaci ón de aquellos que no estén en condiciones de 
acceso rodado.  

Los caminos afectados son los siguientes:  

- Camino viejo Valderachas (polígono 13, parcela 9005)  
- Camino Matahermosa (polígono 13, parcela 9006)  
- Camino innominado (polígono 13, parcela 9007)  
- Camino Santos Humosa -Valdarachas (polígono 13, parcela 9009)  
- Camino de labor (polígono 13, parcela 9010)  
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- Camino Santocaz -Chiloeches (polígono 14, parcela 9003)  
- Camino Pozo -Chiloeches (polígono 14, parcela 9004)  
- Camino Piedras Menaras (polígono 14, parcela 9005)  
- Camino Carretillo (polígono 14, parcela 9006)  
- Camino Pozo -Valdarachas (polígono 17, parcela 9003)  
- Senda Lecheras (polígono 17, parcela 9005)  
- Camino de servicio (polígono 17, parcela 9008)  

En la siguiente ilustración, pueden verse los caminos afectados representados en azul:  

 

Caminos Ayto. Guadalajara afectados por el Proyecto 

6.2  Afecciones a Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)  

La instalación objeto de la presente memoria afecta a CHT. 

Todos ellos afectados por cruzamientos con la línea de evacuación u ocupación de la zona de 
policía con la implantación. L a actuación consistirá en la apertura y cierre de zanja con la 
colocación de la línea, de tal manera que a su finalización el entorno del cruce quedará en las 
mismas condiciones que se  encontraba con anterioridad a la ejecución . 

El dominio público hidráulico afectado incluye lo siguiente:  

Tabla 12. Dominio público hidráulico afectado 

Arroyo  PSFV Afección  

Afluente del arroyo de la Vega de Valdarachas  Bichero Solar  Cruzamiento de L/30 kV  

Afluente del arroyo de la Vega de Valdarachas  Montería Solar  Cruzamiento de L/30 kV  

Afluente del arroyo de la Vega de Valdarachas  Ojeador Solar  Cruzamiento de L/30 kV  

Arroyo de Vlilongo  Bruma Solar  Cruzamiento de L/30 kV y ocupación ZP  

Arroyo de Vlilongo  Montería Solar  Ocupación ZP  

Arroyo de Vlilongo  Ojeador Solar  Cruzamiento de L/30 kV y ocupación ZP  

En la siguiente ilustración, pueden verse las afecciones generadas : 
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Bichero Solar, Montería Solar y Ojeador Solar: Afección de la línea soterrada de evacuación en 30kV  

al afluente del arroyo de la Vega de Valdarachas 

 

Bruma Solar: Afección de la línea soterrada de la PFV y evacuación en 30kV al arroyo de arroyo de Valilongo 
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Montería Solar: Afección de la línea soterrada de la PFV y evacuación en 30kV al arroyo de arroyo de Valilongo 

 
Ojeador Solar: Afección de la línea soterrada de la PFV y evacuación en 30kV al arroyo de arroyo de Valilongo 

 

6.3  Afecciones a Carreteras de Castilla -La Mancha  

La instalación objeto de la presente memoria afecta a Carreteras de Castilla -La Mancha.  

Éstas son  afectad as por cruzamientos con la línea de evacuación o por accesos a las plantas 
fotovoltaicas . Los cruzamientos  de las líneas de evacuación  se realizan  en soterrado, en 
disposición perpendicular a la carretera, y  mediante perforaci ón horizontal dirigida.  

Las carreteras  incluye n lo siguiente:  
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Tabla 13. Carreteras afectadas 

Carretera  Infraestructura  Afección  

CM-2004  Bichero Solar  Cruzamiento de L/30 kV y acceso  

CM-2004  Bruma Solar  Cruzamiento de L/30 kV y acceso  

CM-2004  SET Pozo I  Acceso  

CM-2004  Montería Solar  Acceso  

CM-2027  Montería Solar  Cruzamiento de L/30 kV y acceso  

CM-2027  Ojeador Solar  Cruzamiento de L/30 kV  

 

En la siguiente ilustración, pueden verse las afecciones generadas:  

 

Bichero Solar: Acceso a la carretera CM-2004 
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Bichero Solar: Cruzamiento de la L30 kV a la carretera CM-2004 

 
Bruma Solar: Acceso desde la carretera CM-2004 
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SET Pozo I: Acceso desde la carretera CM-2004 

 

Bruma Solar: Cruzamiento de la L30 kV a la carretera CM-2004 
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Montería Solar: Acceso desde la carretera CM-2027 

 
Montería Solar: Acceso desde la carretera CM-2004 
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Ojeador Solar: Cruzamiento de la L30 kV a la carretera CM-2027 

 

6.4  Afecciones a ADIF  

La instalación objeto de la presente memoria afecta a ADIF.  

Existe un paralelismo de la planta solar Bruma Solar con la infraestructura de ADIF, con la cual 
se respeta la zona de dominio público (50m) , y se afecta a la zona de protección (70m desde la 
arista). El paralelismo se encuentra en las parcelas 14 y 8 del polígono 14 del término municipal 
de Guadalajara : 

Tabla 14. infraestructuras de ADIF afectadas 

Organismo  Infraestructura  Afección  

ADIF  Bruma Solar  Paralelismo  

En la siguiente ilustración, puede verse la  afección generada:  

 
Bruma Solar: Paralelismo con ADIF 
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6.5  Afecciones a Vías Pecuarias de Castilla -La Mancha  

La instalación objeto de la presente memoria afecta a Vías Pecuarias de  Castilla -La Mancha.  

Éstas son afectadas por cruzamientos con la línea de evacuación. La actuación consistirá en la 
apertura y cierre de zanja con la colocación de la línea, de tal manera que a su finalización el 
entorno del cruce quedará en las mismas condiciones que se encontraba con anterioridad a la 
ejecución . 

El dominio público pecuario afectado incluye lo siguiente : 

Tabla 15. Dominio público pecuario afectado 

Vía pecuaria  Infraestructura  Afección  

Colada de las Matas  Bichero Solar  Cruzamiento de L/30 kV  

Cañada Real de las Matas  Bruma Solar  Cruzamiento de L/30 kV  

Colada de las Matas  Montería Solar  Cruzamiento de L/30 kV  

Colada de las Matas  Ojeador Solar  Cruzamiento de L/30 kV  

Galiana CR de las Matas  Ojeador Solar  Cruzamiento de L/30 kV  

 

En la siguiente ilustración, pueden verse las afecciones generadas:  

 
Bichero Solar: Cruzamiento de la L30 kV a la Colada de las Matas 
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Bruma Solar: Cruzamiento de la L30 kV a la Cañada Real de las Matas 

 
Montería Solar: Cruzamiento de la L30 kV a la Colada de las Matas 
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Ojeador Solar: Cruzamiento de la L30 kV a la Colada de las Matas 

 
Ojeador Solar: Cruzamiento de la L30 kV a la Galiana CR de las Matas 

 

6.6  Afecciones a Unión Fenosa Distribución (UFD)  

La instalación objeto de la presente memoria afecta a UFD . 

Existe un  cruzamiento de la línea de evacuación  de la planta solar Bruma Solar con la 
infraestructura de UFD . La línea de evacuación de la planta solar Bruma Solar es soterrada y 
tiene una tensión de 30kV .  

 

 
























































