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1 OBJETO 

El objeto del presente documento es el de exponer ante los Organismos Competentes los 

cálculos justificativos de la instalación fotovoltaica PFV Acequia Solar conectada a red, de potencia 

pico 50,63 MWp y potencia instalada en inversores de 43,23 MW. 
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2 DATOS DE LA INSTALACIÓN 

2.1 TENSIONES, FRECUENCIAS NOMINALES Y RÉGIMEN DE NEUTRO 

2.1.1 SISTEMA AT 220 kV 

La tensión nominal del sistema será de 220 kV y frecuencia de 50 Hz. 

El régimen de neutro de este sistema de 220 kV es con el neutro puesto a tierra de manera 

rígida. 

2.1.2 SISTEMA AT 30 kV 

La tensión nominal del sistema será de 30 kV y frecuencia de 50 Hz. 

El régimen de neutro del sistema de AT es un sistema puesto a tierra con limitación de 

falta mediante reactancia limitadora a un valor de 0,5 kA. 

2.1.3 SISTEMA BT AC GENERACIÓN 

La tensión nominal del sistema es de 0,8 kV para todos los Power Block, con una frecuencia 

de 50 Hz. 

El régimen de neutro de este sistema es un sistema IT aislado de tierra. 

2.1.4 SISTEMA BT AC SSAA 

La tensión nominal del sistema será de 0,4 kV y frecuencia de 50 Hz. 

El régimen de neutro de este sistema es un sistema TN puesto a tierra de manera rígida. 

2.1.5 SISTEMA BT VCC 

La tensión nominal del sistema de corriente continua será de máximo 1,5 kV, siendo el 

sistema IT aislado de tierra. 

2.2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Los principales datos de los transformadores de potencia existentes en la instalación son 

los siguientes: 

TRANSFORMADORES VALOR UNIDAD 

Fabricante HUAWEI - 

Modelo JUPITER-6000K-H1 - 

Potencia nominal (30 °C) 
Potencia nominal (40 ºC) 

7.260 
6.600 

kVA 

Alta tensión 30 kV 

Baja tensión 800/800 V 
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Nº devanados secundarios 2 Ud 

Grupo de conexión Dy11y1 - 

Impedancia 8±10 % 

Nº transformadores 6 - 

Tabla 1: Transformadores de potencia. 

2.2.1 INTENSIDAD NOMINAL TRANSFORMADORES 

La intensidad nominal en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

𝐼𝑝 =
𝑆

√3 × 𝑉𝑝

 

Donde: 

S: potencia del transformador [kVA] 

Vp: tensión primaria o secundaria [kV] 

Ip: intensidad nominal primaria [A] 

𝐼𝑝1 =
7,26

√3𝑥30
= 139,72 𝐴 

𝐼𝑠 =
3,63

√3𝑥0,8
= 2619,73 𝐴 

 

ZONA 
INTENSIDAD 

PRIMARIA 
(A) 

INTENSIDAD 
SECUNDARIO 1 

(A) 

INTENSIDAD 
SECUNDARIO 2 

(A) 

PB01 139,72 2619,73 2619,73 

PB02 139,72 2619,73 2619,73 

PB03 139,72 2619,73 2619,73 

PB04 139,72 2619,73 2619,73 

PB05 139,72 2619,73 2619,73 

PB06 139,72 2619,73 2619,73 

Tabla 2. Intensidades nominales de transformadores de potencia 
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3 CÁLCULO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

A partir de los datos técnicos de los módulos fotovoltaicos y de los inversores 

seleccionados en la Memoria del presente proyecto, se determina la configuración de la planta 

solar. 

3.1 DATOS TÉCNICOS 

- Temperatura máxima del emplazamiento: 41 °C. 

- Temperatura mínima del emplazamiento: -13,4 °C. 

- Características del panel fotovoltaico: 

CARACTERÍSTICAS VALOR UNIDAD 

Fabricante RISEN - 

Modelo RSM132-8-675-700BHDG - 

Potencia nominal 690 Wp 

Tensión en el punto Pmax-VMMP 41,63 V 

Corriente en el punto Pmax-IMMP 16,60 A 

Tensión en circuito abierto - VOC 49,65 V 

Corriente de cortocircuito - ISC 17,66 A 

Eficiencia del módulo 22,2 % 

Temperatura de funcionamiento -40 + 85 °C 

Tensión máxima del sistema 1.500 V 

Valores máximos recomendados de los fusibles 35,00 A 

Tolerancia de potencia nominal 0 a +5 W 

Coeficiente de temperatura de Pmax -0,24 %/°C 

Coeficiente de temperatura de VOC -0,22 %/°C 

Coeficiente de temperatura de ISC 0,047 %/°C 

Temperatura nominal de operación 43 ± 2 °C 

Tabla 3: Características eléctricas del módulo fotovoltaico seleccionado. 
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8 RESULTADOS DIMENSIONAMIENTO CONDUCTORES BT CC 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos para todas las líneas de baja tensión 

en corriente continua existentes en la planta. 
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

INV05
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO
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FINAL
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

INV12

INV13

32



PB03

IN
IC

IO

FI
N

LO
N

G
IT

U
D

M
AT

ER
IA

L

TI
PO

 C
O

N
D

U
CT

O
R

TI
PO

 IN
ST

AL
A

CI
Ó

N

TE
M

PE
RA

TU
RA

 T
ER

RE
N

O

RE
SI

ST
IV

ID
AD

 T
ÉR

M
IC

A
 

TE
RR

EN
O

AG
RU

PA
CI

Ó
N

 T
ER

N
AS

 E
N

 
ZA

N
JA

PR
O

FU
N

D
ID

A 
IN

ST
AL

AC
IÓ

N

PO
TE

N
CI

A 
PI

CO

TE
N

SI
Ó

N
 M

ÁX
IM

A 
PO

TE
N

CI
A

IN
TE

N
SI

D
AD

 M
Á

XI
M

A 
PO

TE
N

CI
A

IN
TE

N
SI

D
AD

 P
O

R 
SE

R 
G

EN
ER

AD
O

R 
BT

 (I
TC

-B
T-

40
)

SE
CC

IÓ
N

 C
AL

CU
LA

D
A 

PO
R 

CA
ÍD

A 
D

E 
TE

N
SI

Ó
N

CO
EF

IC
IE

N
TE

 
TE

M
PE

RA
TU

RA
 T

ER
RE

N
O

CO
EF

IC
IE

N
TE

 R
ES

IS
TI

VI
D

AD
 

D
EL

 T
ER

RE
N

O

CO
EF

IC
IE

N
TE

 A
G

RU
PA

CI
Ó

N
 

TE
RN

AS

CO
EF

IC
IE

N
TE

 
PR

O
FU

N
D

ID
AD

 
IN

ST
AL

AC
IÓ

N

CO
EF

IC
IE

N
TE

 G
LO

BA
L

SE
CC

IÓ
N

 C
AL

CU
LA

D
A 

PO
R 

IN
TE

N
SI

D
AD

 A
D

M
IS

IB
LE

IN
TE

N
SI

D
AD

 C
AB

LE
 

SE
CC

IÓ
N

 C
AL

CU
LA

D
A

IN
TE

N
SI

D
AD

 C
O

RR
EG

ID
A 

SE
CC

IÓ
N

 C
AL

CU
LA

D
A

SE
CC

IÓ
N

 M
ÍN

IM
A 

PO
R 

TR
AM

O

SE
CC

IÓ
N

 C
O

M
ER

CI
AL

 P
O

R 
EX

CE
SO

IN
TE

N
SI

D
AD

 S
O

PO
RT

AD
A 

SE
CC

IÓ
N

 C
O

M
ER

CI
AL

- - m - - - °C K·m/W - m kWp V A A % V mm2 - - - - - mm2 A A mm2 mm2 A % V

CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

INV17
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

INV01

INV03

INV04

INV02

39



PB04

IN
IC

IO

FI
N

LO
N

G
IT

U
D

M
AT

ER
IA

L

TI
PO

 C
O

N
D

U
CT

O
R

TI
PO

 IN
ST

AL
A

CI
Ó

N

TE
M

PE
RA

TU
RA

 T
ER

RE
N

O

RE
SI

ST
IV

ID
AD

 T
ÉR

M
IC

A
 

TE
RR

EN
O

AG
RU

PA
CI

Ó
N

 T
ER

N
AS

 E
N

 
ZA

N
JA

PR
O

FU
N

D
ID

A 
IN

ST
AL

AC
IÓ

N

PO
TE

N
CI

A 
PI

CO

TE
N

SI
Ó

N
 M

ÁX
IM

A 
PO

TE
N

CI
A

IN
TE

N
SI

D
AD

 M
Á

XI
M

A 
PO

TE
N

CI
A

IN
TE

N
SI

D
AD

 P
O

R 
SE

R 
G

EN
ER

AD
O

R 
BT

 (I
TC

-B
T-

40
)

SE
CC

IÓ
N

 C
AL

CU
LA

D
A 

PO
R 

CA
ÍD

A 
D

E 
TE

N
SI

Ó
N

CO
EF

IC
IE

N
TE

 
TE

M
PE

RA
TU

RA
 T

ER
RE

N
O

CO
EF

IC
IE

N
TE

 R
ES

IS
TI

VI
D

AD
 

D
EL

 T
ER

RE
N

O

CO
EF

IC
IE

N
TE

 A
G

RU
PA

CI
Ó

N
 

TE
RN

AS

CO
EF

IC
IE

N
TE

 
PR

O
FU

N
D

ID
AD

 
IN

ST
A

LA
CI

Ó
N

CO
EF

IC
IE

N
TE

 G
LO

BA
L

SE
CC

IÓ
N

 C
AL

CU
LA

D
A 

PO
R 

IN
TE

N
SI

D
AD

 A
D

M
IS

IB
LE

IN
TE

N
SI

D
AD

 C
AB

LE
 

SE
CC

IÓ
N

 C
AL

CU
LA

D
A

IN
TE

N
SI

D
AD

 C
O

RR
EG

ID
A 

SE
CC

IÓ
N

 C
AL

CU
LA

D
A

SE
CC

IÓ
N

 M
ÍN

IM
A 

PO
R 

TR
AM

O

SE
CC

IÓ
N

 C
O

M
ER

CI
AL

 P
O

R 
EX

CE
SO

IN
TE

N
SI

D
AD

 S
O

PO
RT

A
D

A 
SE

CC
IÓ

N
 C

O
M

ER
CI

AL

- - m - - - °C K·m/W - m kWp V A A % V mm2 - - - - - mm2 A A mm2 mm2 A % V

CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

INV05

INV06

INV07
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO

CIRCUITO CÁLCULOS RESULTADO

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 14 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 15 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 16 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 17 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 18 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 19 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 20 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 21 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 01 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 02 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 03 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 04 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 05 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 06 120,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,65 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,73 9,12 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 07 101,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 3,06 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,61 7,65 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 08 81,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 2,47 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,49 6,18 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 09 218,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,60 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,32 16,48 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 10 198,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 6,01 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,20 15,01 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 11 179,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 5,42 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 1,08 13,54 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 12 159,90 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,83 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,97 12,07 2 x (1 x 10 mm2)

STRING 13 140,40 Cu H1Z2Z2-K 1/1 kV-AC 
(1.8/1,8 kV-DC)

Enterrado
bajo tubo

20 2,5 8 0,7 20,70 1248,90 16,60 20,75 2 24,98 4,24 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 10 71 35,50 10 10 71 0,85 10,59 2 x (1 x 10 mm2)

INV21

INV22

66
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9 RESULTADOS DIMENSIONAMIENTO CONDUCTORES BT AC 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos para todas las líneas de baja tensión 

en corriente alterna existentes en la planta. 
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL

INV01.01 143,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 137,12 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,49 3,89 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.02 121,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 115,92 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,41 3,29 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.03 99,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 94,72 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,34 2,68 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.04 77 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 73,52 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,26 2,08 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.05 54,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 52,33 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,19 1,48 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.06 32,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 31,13 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,11 0,88 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.07 32,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 31,13 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,11 0,88 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.08 62,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 59,39 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,21 1,68 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.09 91,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 87,66 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,31 2,48 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.10 107,92 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 103,05 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,37 2,92 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.11 78,32 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 74,78 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,26 2,12 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.12 56,12 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 53,59 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,19 1,52 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.13 33,92 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 32,39 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,11 0,92 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.14 33,92 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 32,39 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,11 0,92 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.15 56,12 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 53,59 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,19 1,52 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.16 78,32 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 74,78 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,26 2,12 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.17 100,52 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 95,98 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,34 2,72 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.18 122,72 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 117,18 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,42 3,32 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.19 144,92 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 138,38 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,49 3,92 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.20 167,12 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 159,58 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,57 4,52 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.21 209,14 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 199,70 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,71 5,66 3 x (1 x 400 mm2)

INV01.22 251,16 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 239,82 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,85 6,80 3 x (1 x 400 mm2)

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CÁLCULOS RESULTADO

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CÁLCULOS RESULTADO

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

INV02.01 122 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 116,49 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,41 3,30 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.02 92,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 88,23 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,31 2,50 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.03 44 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 42,01 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,15 1,19 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.04 81 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 77,34 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,27 2,19 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.05 166 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 158,51 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,56 4,49 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.06 151,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 144,38 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,51 4,09 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.07 129 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 123,18 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,44 3,49 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.08 114,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 109,05 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,39 3,09 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.09 92 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 87,85 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,31 2,49 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.10 77,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 73,72 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,26 2,09 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.11 55 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 52,52 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,19 1,49 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.12 32,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 31,32 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,11 0,89 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.13 25 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 23,87 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,08 0,68 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.14 32,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 31,32 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,11 0,89 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.15 55 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 52,52 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,19 1,49 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.16 77,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 73,72 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,26 2,09 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.17 99,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 94,91 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,34 2,69 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.18 114,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 109,05 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,39 3,09 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.19 136,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 130,24 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,46 3,69 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.20 151,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 144,38 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,51 4,09 3 x (1 x 400 mm2)

INV02.21 173,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 165,57 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,59 4,69 3 x (1 x 400 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CÁLCULOS RESULTADO

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO
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TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

INV03.01 206 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 196,70 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,70 5,58 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.02 183,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 175,50 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,62 4,97 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.03 161,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 154,31 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,55 4,37 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.04 139,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 133,11 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,47 3,77 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.05 117,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 111,91 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,40 3,17 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.06 95 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 90,71 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,32 2,57 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.07 195 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 186,20 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,66 5,28 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.08 180,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 172,07 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,61 4,88 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.09 158 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 150,87 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,53 4,28 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.10 143,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 136,74 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,48 3,88 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.11 121 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 115,54 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,41 3,27 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.12 106,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 101,41 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,36 2,87 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.13 84 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 80,21 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,28 2,27 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.14 69,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 66,08 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,23 1,87 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.15 47 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 44,88 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,16 1,27 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.16 32,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 30,75 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,11 0,87 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.17 32,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 30,75 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,11 0,87 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.18 54,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 51,94 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,18 1,47 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.19 91,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 87,27 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,31 2,47 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.20 121 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 115,54 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,41 3,27 3 x (1 x 400 mm2)

INV03.21 150,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 143,80 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,51 4,08 3 x (1 x 400 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CÁLCULOS RESULTADO

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO
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CIRCUITO

TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

INV04.01 353 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 337,07 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 1,19 9,55 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.02 266 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 253,99 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,90 7,20 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.03 216 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 206,25 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,73 5,85 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.04 191 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 182,38 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,65 5,17 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.05 166 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 158,51 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,56 4,49 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.06 141 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 134,64 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,48 3,82 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.07 101 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 96,44 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,34 2,73 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.08 83 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 79,25 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,28 2,25 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.09 65 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 62,07 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,22 1,76 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.10 34 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 32,47 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,12 0,92 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.11 58 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 55,38 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,20 1,57 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.12 94 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 89,76 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,32 2,54 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.13 117,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 112,10 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,40 3,18 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.14 248,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 237,57 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,84 6,73 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.15 320 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 305,56 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 1,08 8,66 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.16 414,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 395,89 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 1,40 11,22 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.17 485,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 463,87 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 1,64 13,15 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.18 326 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 311,28 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 1,10 8,82 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.19 365 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 348,52 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 1,23 9,88 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.20 167,12 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 159,58 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,57 4,52 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.21 209,14 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 199,70 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,71 5,66 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.22 251,16 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 239,82 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,85 6,80 3 x (1 x 400 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CÁLCULOS RESULTADO

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO
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CIRCUITO

TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

INV05.01 454 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 294,10 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 1,04 8,34 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.02 416,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 251,32 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,89 7,12 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.03 379,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 206,25 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,73 5,85 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.04 342,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 165,95 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,59 4,70 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.05 312,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 116,11 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,41 3,29 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.06 275 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 66,27 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,23 1,88 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.07 274,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 25,97 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,09 0,74 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.08 274,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 85,36 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,30 2,42 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.09 274,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 144,76 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,51 4,10 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.10 308 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 204,15 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,72 5,79 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.11 263,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 301,74 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 1,07 8,55 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.12 216 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 380,23 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 1,35 10,78 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.13 173,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 449,17 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 1,59 12,73 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.14 121,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 #¡REF! 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 #¡REF! #¡REF! 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.15 69,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 #¡REF! 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 #¡REF! #¡REF! 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.16 27,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 #¡REF! 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 #¡REF! #¡REF! 3 x (1 x 400 mm2)

INV05.17 89,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 #¡REF! 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 #¡REF! #¡REF! 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.18 151,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 #¡REF! 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 #¡REF! #¡REF! 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.19 213,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 #¡REF! 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 #¡REF! #¡REF! 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.20 316 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 #¡REF! 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 #¡REF! #¡REF! 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.21 398,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 #¡REF! 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 #¡REF! #¡REF! 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.22 470,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 #¡REF! 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 #¡REF! #¡REF! 3 x (1 x 400 mm2)
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CRIETERIO 3:
MÍNIMO

CONFIGURACIÓN
FINAL

CRITERIO 2:
INTENSIDAD ADMISIBLE

CÁLCULOS RESULTADO

CRITERIO  MÁS
RESTRICTIVO
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CIRCUITO

TRAMO CONDICIONES INSTALACIÓN
60364-5-52

DATOS ELÉCTRICOS CRITERIO 1:
CAÍDA TENSIÓN

INV04.01 426 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 406,77 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 1,44 11,53 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.02 381,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 363,99 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 1,29 10,32 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.03 309 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 295,05 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 1,05 8,36 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.04 286,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 273,85 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,97 7,76 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.05 272 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 259,72 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,92 7,36 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.06 249,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 238,52 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,85 6,76 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.07 249,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 238,52 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,85 6,76 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.08 272 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 259,72 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,92 7,36 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.09 294,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 280,92 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 1,00 7,96 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.10 104 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 99,31 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,35 2,81 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.11 61,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 59,01 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,21 1,67 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.12 47 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 44,88 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,16 1,27 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.13 32,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 30,75 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 0,11 0,87 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.14 59,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 56,72 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,20 1,61 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.15 79,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 75,63 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,27 2,14 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.16 99 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 94,53 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,33 2,68 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.17 118,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 113,44 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,40 3,22 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.18 158,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 151,44 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,54 4,29 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.19 289,8 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 276,72 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,98 7,84 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.20 262,6 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 250,75 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 0,89 7,11 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.21 342,2 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 8 0,7 330 800 238,16 2 16,00 326,75 1,00 1,00 0,65 1,00 0,65 400 370 240,50 95 400 370 1,16 9,26 3 x (1 x 400 mm2)

INV04.22 369,4 Al XZ1 (S) 0,6/1 kV-AC Enterrado 20 2,5 6 0,7 330 800 238,16 2 16,00 352,73 1,00 1,00 0,70 1,00 0,70 400 370 259,00 95 400 370 1,25 10,00 3 x (1 x 400 mm2)

PB06
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10 RESULTADOS DIMENSIONAMIENTO CONDUCTORES AT 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos para todas las líneas de alta tensión 
existentes en la planta. 

 



INICIO FIN
L11 PB01 PB02 421,43 3x1x630 7260 7260
L11 PB02 SET 118,94 3x1x630 7260 14520
L12 PB04 O&M 403,46 3x1x630 7260 7260
L12 O&M PB03 807,24 3x1x630 250 7510
L12 PB03 SET 382,38 3x1x630 7260 14770
L13 PB06 PB05 485,4 3x1x630 7260 7260
L13 PB05 SET 1786,22 3x1x630 7260 14520

LÍNEA
TRAMO

RESUMEN CÁLCULOS LINEAS AT

Potencia 
total
(kVA)

LONGITUD
(m)

SECCIÓN
(mm2)

POTENCIA
(KVA)



L11 PB01-PB02

DATOS TIPO INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS
P= 7.260 kVA
U= 30 kV

cos phi= 1
I= 139,7 A
L= 421 m

I máx. cortocircuito= 8,0 kA
I máx. cortocircuito a tierra= 0,5 kA

SUPOSICIONES
Máxima caída tensión admisible= 3 %

SECCIÓN DEL CONDUCTOR
Material= Al
Sección= 630 mm2
Aislante= HEPR

Intensidad admisible= 615 A
Conductore/fase= 1

Total admisible= 615 A
SECCIÓN DE MALLA

Material= Cu
Sección= 16 mm2
Aislante= PVC

CÁLCULOS CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE

Temp. terreno= 25 °C → 1,00
Resistividad terreno= 1,5 K*m/W → 1,00

Distancia entre ternas= dent = 0,2 m → 0,82
Nº circuitos 2

Profundidad instalación= 1 m → 1,00
Conductores/fase= 1 → 1,00

0,82

504,30 A
% reserva conductor= 260,9 %

CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR
t máx. despeje previsto= 1,0 s

Densidad corriente admisible= 89 A/mm2

56,07 kA
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA

t= 1 s
K= 226 A*(s)^(1/2)/mm2
S= 16 mm2

θf= 200 °C
θi= 70 °C
β= 234,5 K

Iad= 2156,07 A
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN

I= 504,30 A
L= 0,42143 km
R= 0,0643 Ω/km
X= 0,095 Ω/km
φ= 25,84 º

ΔU= 36,55 V
ΔU= 0,12 %

RESULTADOS CRITERIOS

CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE →
CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR →
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA →
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN →

CONFIGURACIÓN FINAL CONDUCTOR
CONDUCTOR MÍNIMO (mm2) 3x1x 630

Directamente enterrado con cruzamientos bajo tubo. A  
efectos de cálculos se considera como directamente enterrado 
todo el recorrido ya que los cruzamientos se consideran como 
de corta longitud (<15m).
El tendido en la zanja se supone que es en horizontal 
separados 0,2 m.

Coeficientes de aplicación por tipo instalación

Global=
Intensidad admisible bajo las condiciones de instalación previstas=

Máxima intensidad de corto admisible conductor según t y sección=

Fórmula → (Iad)2*t=K2*S2*Ln[(θf+β)/(θi+β)]

Máxima intensidad de corto admisible en malla según t y sección=

CUMPLE

 

Fórmula → ΔU=√3*I*L*[(R*cos(φ)+X*sen(φ)]

Caída de tensión prevista para intensidad admisible conductor según instalación=

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE



L11 PB02-SET

DATOS TIPO INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS
P= 14.520 kVA
U= 30 kV

cos phi= 1
I= 279,4 A
L= 119 m

I máx. cortocircuito= 8,0 kA
I máx. cortocircuito a tierra= 0,5 kA

SUPOSICIONES
Máxima caída tensión admisible= 3 %

SECCIÓN DEL CONDUCTOR
Material= Al
Sección= 630 mm2
Aislante= HEPR

Intensidad admisible= 615 A
Conductore/fase= 1

Total admisible= 615 A
SECCIÓN DE MALLA

Material= Cu
Sección= 16 mm2
Aislante= PVC

CÁLCULOS CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE

Temp. terreno= 25 °C → 1,00
Resistividad terreno= 1,5 K*m/W → 1,00

Distancia entre ternas= dent = 0,2 m → 0,82
Nº circuitos 2

Profundidad instalación= 1 m → 1,00
Conductores/fase= 1 → 1,00

0,82

504,30 A
% reserva conductor= 80,5 %

CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR
t máx. despeje previsto= 1,0 s

Densidad corriente admisible= 89 A/mm2

56,07 kA
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA

t= 1 s
K= 226 A*(s)^(1/2)/mm2
S= 16 mm2

θf= 200 °C
θi= 70 °C
β= 234,5 K

Iad= 2156,07 A
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN

I= 504,30 A
L= 0,11894 km
R= 0,0643 Ω/km
X= 0,095 Ω/km
φ= 25,84 º

ΔU= 10,31 V
ΔU= 0,03 %

RESULTADOS CRITERIOS

CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE →
CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR →
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA →
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN →

CONFIGURACIÓN FINAL CONDUCTOR
CONDUCTOR MÍNIMO (mm2) 3x1x 630

Directamente enterrado con cruzamientos bajo tubo. A  
efectos de cálculos se considera como directamente enterrado 
todo el recorrido ya que los cruzamientos se consideran como 
de corta longitud (<15m).
El tendido en la zanja se supone que es en horizontal 
separados 0,2 m.

Coeficientes de aplicación por tipo instalación

Global=
Intensidad admisible bajo las condiciones de instalación previstas=

Máxima intensidad de corto admisible conductor según t y sección=

Fórmula → (Iad)2*t=K2*S2*Ln[(θf+β)/(θi+β)]

Máxima intensidad de corto admisible en malla según t y sección=

CUMPLE

 

Fórmula → ΔU=√3*I*L*[(R*cos(φ)+X*sen(φ)]

Caída de tensión prevista para intensidad admisible conductor según instalación=

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE



L12 PB04-O&M

DATOS TIPO INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS
P= 7.260 kVA
U= 30 kV

cos phi= 1
I= 139,7 A
L= 403 m

I máx. cortocircuito= 8,0 kA
I máx. cortocircuito a tierra= 0,5 kA

SUPOSICIONES
Máxima caída tensión admisible= 3 %

SECCIÓN DEL CONDUCTOR
Material= Al
Sección= 630 mm2
Aislante= HEPR

Intensidad admisible= 615 A
Conductore/fase= 1

Total admisible= 615 A
SECCIÓN DE MALLA

Material= Cu
Sección= 16 mm2
Aislante= PVC

CÁLCULOS CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE

Temp. terreno= 25 °C → 1,00
Resistividad terreno= 1,5 K*m/W → 1,00

Distancia entre ternas= dent = 0,2 m → 0,73
Nº circuitos 3

Profundidad instalación= 1 m → 1,00
Conductores/fase= 1 → 1,00

0,73

448,95 A
% reserva conductor= 221,3 %

CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR
t máx. despeje previsto= 1,0 s

Densidad corriente admisible= 89 A/mm2

56,07 kA
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA

t= 1 s
K= 226 A*(s)^(1/2)/mm2
S= 16 mm2

θf= 200 °C
θi= 70 °C
β= 234,5 K

Iad= 2156,07 A
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN

I= 448,95 A
L= 0,40346 km
R= 0,0643 Ω/km
X= 0,095 Ω/km
φ= 25,84 º

ΔU= 31,15 V
ΔU= 0,10 %

RESULTADOS CRITERIOS

CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE →
CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR →
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA →
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN →

CONFIGURACIÓN FINAL CONDUCTOR
CONDUCTOR MÍNIMO (mm2) 3x1x 630

CUMPLE

 

Fórmula → ΔU=√3*I*L*[(R*cos(φ)+X*sen(φ)]

Caída de tensión prevista para intensidad admisible conductor según instalación=

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Directamente enterrado con cruzamientos bajo tubo. A  
efectos de cálculos se considera como directamente enterrado 
todo el recorrido ya que los cruzamientos se consideran como 
de corta longitud (<15m).
El tendido en la zanja se supone que es en horizontal 
separados 0,2 m.

Coeficientes de aplicación por tipo instalación

Global=
Intensidad admisible bajo las condiciones de instalación previstas=

Máxima intensidad de corto admisible conductor según t y sección=

Fórmula → (Iad)2*t=K2*S2*Ln[(θf+β)/(θi+β)]

Máxima intensidad de corto admisible en malla según t y sección=



L12 O&M-PB03

DATOS TIPO INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS
P= 7.510 kVA
U= 30 kV

cos phi= 1
I= 144,5 A
L= 807 m

I máx. cortocircuito= 8,0 kA
I máx. cortocircuito a tierra= 0,5 kA

SUPOSICIONES
Máxima caída tensión admisible= 3 %

SECCIÓN DEL CONDUCTOR
Material= Al
Sección= 630 mm2
Aislante= HEPR

Intensidad admisible= 615 A
Conductore/fase= 1

Total admisible= 615 A
SECCIÓN DE MALLA

Material= Cu
Sección= 16 mm2
Aislante= PVC

CÁLCULOS CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE

Temp. terreno= 25 °C → 1,00
Resistividad terreno= 1,5 K*m/W → 1,00

Distancia entre ternas= dent = 0,2 m → 0,82
Nº circuitos 2

Profundidad instalación= 1 m → 1,00
Conductores/fase= 1 → 1,00

0,82

504,30 A
% reserva conductor= 248,9 %

CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR
t máx. despeje previsto= 1,0 s

Densidad corriente admisible= 89 A/mm2

56,07 kA
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA

t= 1 s
K= 226 A*(s)^(1/2)/mm2
S= 16 mm2

θf= 200 °C
θi= 70 °C
β= 234,5 K

Iad= 2156,07 A
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN

I= 504,30 A
L= 0,80724 km
R= 0,0643 Ω/km
X= 0,095 Ω/km
φ= 25,84 º

ΔU= 70,00 V
ΔU= 0,23 %

RESULTADOS CRITERIOS

CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE →
CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR →
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA →
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN →

CONFIGURACIÓN FINAL CONDUCTOR
CONDUCTOR MÍNIMO (mm2) 3x1x 630

Directamente enterrado con cruzamientos bajo tubo. A  
efectos de cálculos se considera como directamente enterrado 
todo el recorrido ya que los cruzamientos se consideran como 
de corta longitud (<15m).
El tendido en la zanja se supone que es en horizontal 
separados 0,2 m.

Coeficientes de aplicación por tipo instalación

Global=
Intensidad admisible bajo las condiciones de instalación previstas=

Máxima intensidad de corto admisible conductor según t y sección=

Fórmula → (Iad)2*t=K2*S2*Ln[(θf+β)/(θi+β)]

Máxima intensidad de corto admisible en malla según t y sección=

CUMPLE

 

Fórmula → ΔU=√3*I*L*[(R*cos(φ)+X*sen(φ)]

Caída de tensión prevista para intensidad admisible conductor según instalación=

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE



L12 PB03-SET

DATOS TIPO INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS
P= 14.770 kVA
U= 30 kV

cos phi= 1
I= 284,2 A
L= 382 m

I máx. cortocircuito= 8,0 kA
I máx. cortocircuito a tierra= 0,5 kA

SUPOSICIONES
Máxima caída tensión admisible= 3 %

SECCIÓN DEL CONDUCTOR
Material= Al
Sección= 630 mm2
Aislante= HEPR

Intensidad admisible= 615 A
Conductore/fase= 1

Total admisible= 615 A
SECCIÓN DE MALLA

Material= Cu
Sección= 16 mm2
Aislante= PVC

CÁLCULOS CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE

Temp. terreno= 25 °C → 1,00
Resistividad terreno= 1,5 K*m/W → 1,00

Distancia entre ternas= dent = 0,2 m → 0,82
Nº circuitos 2

Profundidad instalación= 1 m → 1,00
Conductores/fase= 1 → 1,00

0,82

504,30 A
% reserva conductor= 77,4 %

CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR
t máx. despeje previsto= 1,0 s

Densidad corriente admisible= 89 A/mm2

56,07 kA
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA

t= 1 s
K= 226 A*(s)^(1/2)/mm2
S= 16 mm2

θf= 200 °C
θi= 70 °C
β= 234,5 K

Iad= 2156,07 A
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN

I= 504,30 A
L= 0,38238 km
R= 0,0643 Ω/km
X= 0,095 Ω/km
φ= 25,84 º

ΔU= 33,16 V
ΔU= 0,11 %

RESULTADOS CRITERIOS

CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE →
CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR →
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA →
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN →

CONFIGURACIÓN FINAL CONDUCTOR
CONDUCTOR MÍNIMO (mm2) 3x1x 630

Directamente enterrado con cruzamientos bajo tubo. A  
efectos de cálculos se considera como directamente enterrado 
todo el recorrido ya que los cruzamientos se consideran como 
de corta longitud (<15m).
El tendido en la zanja se supone que es en horizontal 
separados 0,2 m.

Coeficientes de aplicación por tipo instalación

Global=
Intensidad admisible bajo las condiciones de instalación previstas=

Máxima intensidad de corto admisible conductor según t y sección=

Fórmula → (Iad)2*t=K2*S2*Ln[(θf+β)/(θi+β)]

Máxima intensidad de corto admisible en malla según t y sección=

CUMPLE

 

Fórmula → ΔU=√3*I*L*[(R*cos(φ)+X*sen(φ)]

Caída de tensión prevista para intensidad admisible conductor según instalación=

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE



L13 PB06-PB05

DATOS TIPO INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS
P= 7.260 kVA
U= 30 kV

cos phi= 1
I= 139,7 A
L= 485 m

I máx. cortocircuito= 8,0 kA
I máx. cortocircuito a tierra= 0,5 kA

SUPOSICIONES
Máxima caída tensión admisible= 3 %

SECCIÓN DEL CONDUCTOR
Material= Al
Sección= 630 mm2
Aislante= HEPR

Intensidad admisible= 615 A
Conductore/fase= 1

Total admisible= 615 A
SECCIÓN DE MALLA

Material= Cu
Sección= 16 mm2
Aislante= PVC

CÁLCULOS CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE

Temp. terreno= 25 °C → 1,00
Resistividad terreno= 1,5 K*m/W → 1,00

Distancia entre ternas= dent = 0,2 m → 1,00
Nº circuitos 1

Profundidad instalación= 1 m → 1,00
Conductores/fase= 1 → 1,00

1,00

615,00 A
% reserva conductor= 340,2 %

CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR
t máx. despeje previsto= 1,0 s

Densidad corriente admisible= 89 A/mm2

56,07 kA
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA

t= 1 s
K= 226 A*(s)^(1/2)/mm2
S= 16 mm2

θf= 200 °C
θi= 70 °C
β= 234,5 K

Iad= 2156,07 A
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN

I= 615,00 A
L= 0,4854 km
R= 0,0643 Ω/km
X= 0,095 Ω/km
φ= 25,84 º

ΔU= 51,33 V
ΔU= 0,17 %

RESULTADOS CRITERIOS

CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE →
CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR →
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA →
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN →

CONFIGURACIÓN FINAL CONDUCTOR
CONDUCTOR MÍNIMO (mm2) 3x1x 630

Directamente enterrado con cruzamientos bajo tubo. A  
efectos de cálculos se considera como directamente enterrado 
todo el recorrido ya que los cruzamientos se consideran como 
de corta longitud (<15m).
El tendido en la zanja se supone que es en horizontal 
separados 0,2 m.

Coeficientes de aplicación por tipo instalación

Global=
Intensidad admisible bajo las condiciones de instalación previstas=

Máxima intensidad de corto admisible conductor según t y sección=

Fórmula → (Iad)2*t=K2*S2*Ln[(θf+β)/(θi+β)]

Máxima intensidad de corto admisible en malla según t y sección=

CUMPLE

 

Fórmula → ΔU=√3*I*L*[(R*cos(φ)+X*sen(φ)]

Caída de tensión prevista para intensidad admisible conductor según instalación=

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE



L13 PB05-SET

DATOS TIPO INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS
P= 14.520 kVA
U= 30 kV

cos phi= 1
I= 279,4 A
L= 1.786 m

I máx. cortocircuito= 8,0 kA
I máx. cortocircuito a tierra= 0,5 kA

SUPOSICIONES
Máxima caída tensión admisible= 3 %

SECCIÓN DEL CONDUCTOR
Material= Al
Sección= 630 mm2
Aislante= HEPR

Intensidad admisible= 615 A
Conductore/fase= 1

Total admisible= 615 A
SECCIÓN DE MALLA

Material= Cu
Sección= 16 mm2
Aislante= PVC

CÁLCULOS CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE

Temp. terreno= 25 °C → 1,00
Resistividad terreno= 1,00 K*m/W → 1,18

Distancia entre ternas= dent = 0,2 m → 0,73
Nº circuitos 3

Profundidad instalación= 1 m → 1,00
Conductores/fase= 1 → 1,00

0,86

529,76 A
% reserva conductor= 89,6 %

CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR
t máx. despeje previsto= 1,0 s

Densidad corriente admisible= 89 A/mm2

56,07 kA
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA

t= 1 s
K= 226 A*(s)^(1/2)/mm2
S= 16 mm2

θf= 200 °C
θi= 70 °C
β= 234,5 K

Iad= 2156,07 A
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN

I= 529,76 A
L= 1,78622 km
R= 0,0643 Ω/km
X= 0,095 Ω/km
φ= 25,84 º

ΔU= 162,72 V
ΔU= 0,54 %

RESULTADOS CRITERIOS

CRITERIO 1 - INTENSIDAD ADMISIBLE →
CRITERIO 2 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO CONDUCTOR →
CRITERIO 3 - INTENSIDAD CORTOCIRCUITO MALLA →
CRITERIO 4 - CAIDA TENSIÓN →

CONFIGURACIÓN FINAL CONDUCTOR
CONDUCTOR MÍNIMO (mm2) 3x1x 630

CUMPLE

 

Fórmula → ΔU=√3*I*L*[(R*cos(φ)+X*sen(φ)]

Caída de tensión prevista para intensidad admisible conductor según instalación=

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Directamente enterrado con cruzamientos bajo tubo. A  
efectos de cálculos se considera como directamente enterrado 
todo el recorrido ya que los cruzamientos se consideran como 
de corta longitud (<15m).
El tendido en la zanja se supone que es en horizontal 
separados 0,2 m.

Coeficientes de aplicación por tipo instalación

Global=
Intensidad admisible bajo las condiciones de instalación previstas=

Máxima intensidad de corto admisible conductor según t y sección=

Fórmula → (Iad)2*t=K2*S2*Ln[(θf+β)/(θi+β)]

Máxima intensidad de corto admisible en malla según t y sección=
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1 TERMINOLOGIA 

Célula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la radiación solar en energía 

eléctrica. 

Condiciones estándar de medida (CEM): condiciones de irradiancia y temperatura en la 

célula solar, utilizadas universalmente para caracterizar las células, módulos y generadores 

solares, definidas del modo siguiente: 

- Irradiancia solar:    1000 W/m2 

- Distribución espectral:   AM 1.5 G 

- Temperatura de la célula:  25 °C 

Hora Solar Pico (HSP): número de horas de sol que con una radiación global de 1000 W/m2 

proporciona una energía equivalente a la radiación global recibida en un determinado periodo de 

tiempo. 

Inversor: convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna. 

También se denomina ondulador. 

Irradiancia solar o radiación solar: energía procedente del Sol en forma de ondas 

electromagnéticas. Se distinguen diversas componentes: radiación directa, radiación difusa y 

radiación reflejada. Se mide en W/m2. 

Irradiancia global o radiación global (E): suma de la radiación solar directa y la radiación 

solar difusa que llega una superficie. 

Irradiación (G): Valor acumulado de irradiancia sobre una superficie en un tiempo 

determinado. Se mide en kWh/m2. 

Módulo o panel fotovoltaico: conjunto de células solares directamente interconectadas y 

encapsuladas como un único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la 

intemperie. 

Potencia pico del módulo: potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 

Potencia pico del generador: suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos. 

Producción de referencia o Referencie Yield (YR): irradiación solar anual incidente en el 

plano del generador fotovoltaico respecto de la irradiancia en condiciones CMS. Se mide en 

kWh/kWp. 

Producción final o Final Yield (YF): relación entre la energía producida y la potencia pico 

instalada. 

Rendimiento o Performance ratio (PR): rendimiento de la instalación fotovoltaica 

independiente de la insolación que recibe o de la potencia instalada.  
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2 BASE DE DATOS METEOROLÓGICOS 

La base de datos Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) se viene 

desarrollando en el European Commission Joint Research Centre en Ispra, Italia desde el año 

2001. 

El enfoque de PVGIS es la investigación en evaluación de recursos solares, estudios de 

rendimiento fotovoltaico (PV), y la difusión de conocimiento y datos sobre radiación solar y 

rendimiento PV. La parte más conocida es la aplicación web PVGIS, pero hay una gran cantidad 

de investigación que se ha realizado para que los resultados de PVGIS sean lo más precisos 

posible. 

La aplicación web PVGIS ha sufrido una serie de cambios a lo largo de los años, siendo la 

versión actual PVGIS 5. Cada nueva versión de PVGIS ha ampliado las capacidades del sistema y 

ha ampliado la extensión geográfica de los datos que se utilizan. 

Las investigaciones se han centrado en: 

- Evaluación de recursos solares 

Se ha investigado durante muchos años en la estimación de la radiación solar a partir 

de datos satelitales, tanto con esfuerzos propios como mediante la colaboración con 

organizaciones internacionales como el Deutscher Wetterdienst (DWD) o el National 

Renewable Energy Laboratory (NREL). Se ha trabajado para mejorar las estimaciones 

y la validación de modelos colaborando con muchos grupos de investigación en todo 

el mundo. 

La mayor incertidumbre en la estimación del rendimiento del sistema de energía solar 

proviene de los datos de radiación solar. Al mejorar los datos de radiación solar y 

ponerlos a disposición del público, se ayuda a los inversores a tomar decisiones al 

reducir su incertidumbre. 

- Estudios de rendimiento fotovoltaico 

La eficiencia del módulo fotovoltaico depende de distintas variables, como la 

intensidad de la radiación solar, las variaciones en el espectro solar y la temperatura 

del módulo. La temperatura del módulo a su vez depende de la temperatura del aire, 

la velocidad del viento y la radiación solar. Se ha contribuido a modelos matemáticos 

para evaluar el rendimiento del módulo FV y se han utilizado estos modelos para 

estimar el rendimiento de los módulos FV en vastas regiones geográficas (incluyendo 

Europa, África y la mayor parte de Asia). PVGIS ha sido pionera en tales estudios y, en 

múltiples casos, los primeros en producir mapas de: 

• Dependencia del rendimiento fotovoltaico de la radiación solar y la 

temperatura. 

• Rendimiento de sistemas de seguidores fotovoltaicos. 

• Dependencia del rendimiento fotovoltaico del espectro solar. 
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• Estudio integrado de la dependencia del rendimiento fotovoltaico en 

el espectro, la temperatura y la velocidad del viento. 

Algunos de estos efectos son grandes, mientras que otros han resultado ser 

bastante pequeños. Las investigaciones realizadas ayudan a compradores e 

inversores a tomar decisiones rigurosamente informadas. 

- Estudios que utilizan series temporales de radiación solar a gran escala geográfica 

Los datos de radiación solar de alta resolución en grandes áreas son necesarios para 

muchos tipos de estudios: 

• Rendimiento de los sistemas fotovoltaicos que no están conectados a 

la red, como los sistemas aislados o las microrredes fotovoltaicas. 

• Estudios de la correlación entre la energía solar y otras fuentes de 

energía intermitentes, como la energía eólica. 

• Estudios sobre la integración en la red de grandes cantidades de 

energía solar. 

• Estudios de autoconsumo de electricidad FV por parte de los 

consumidores, con y sin almacenamiento. 

Los estudios de beneficios de los sistemas de microrredes fotovoltaicas no hubieran 

sido posibles sin datos de radiación solar con alta resolución espacial y temporal. 

Utilizando estos resultados, se ha podido demostrar que la energía fotovoltaica es a 

menudo la opción de menor costo para la electrificación rural en África. 

Si las fuentes de energía renovables intermitentes van a hacer una contribución 

importante a la producción de energía, es absolutamente necesario saber cuánto es la 

variabilidad y cómo eso varía con las regiones. El conocimiento de la radiación solar y 

la producción de energía fotovoltaica ha ayudado al estudio de la integración de las 

fuentes de energía renovables en la red eléctrica. 

 

Por todo ello, la base de datos utilizada para realizar el presente estudio es PVGIS. 
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3 CÁLCULO DE DISTANCIA ENTRE FILAS DE MESAS 

La estructura fija proyectada en el presente proyecto es una estructura modular que se 

adapta a la configuración eléctrica y necesidades del terreno. 

Según este tipo de estructuras, denominadas mesas, la distancia a considerar entre filas 

es la distancia más importante de cara a las pérdidas por sombreado mutuo, puesto que los 

módulos están inclinados respecto a su horizontal, aproximadamente 20 ° mirando hacia el sur. 

La distancia este - oeste entre mesas será considerada de 0,4 m, estimándose un bajo impacto en 

las pérdidas por sombreado. 

La disposición propuesta para la instalación física de los módulos fotovoltaicos en el 

presente proyecto es el montaje denominado como 2V, es decir, todos los módulos de 2 strings 

colocados sobre una misma mesa con su lado más corto coincidente con el eje longitudinal de la 

propia mesa. Con esta disposición, las distancias más significativas quedan como se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 1: Distancias entre filas de mesas o “pitch” 

La distancia de instalación entre mesas en dirección N-S es también conocida como 

“pitch”. 

Un pitch más corto significará mayores pérdidas por sombreado en la instalación, pero 

una ocupación menor del terreno. Un pitch más largo significará menores pérdidas por 

sombreado, pero una mayor ocupación del terreno. 

Los factores más influyentes en la elección de la distancia de pitch y la inclinación, y por 

tanto en las pérdidas por sombreado, son los siguientes: 

- Dimensiones del módulo fotovoltaico 

- Distancia entre módulos 

- Disposición de los módulos sobre la mesa 

- Terrenos disponibles para la implantación de las estructuras 

- Ángulo de inclinación 
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El cálculo de la energía producida anualmente en función del pitch y la inclinación se 

realiza con la herramienta de optimización del software PVSYST, obteniéndose como resultado la 

siguiente gráfica: 

 

Ilustración 2: Curva de optimización de pitch 

Como puede observarse, cuanto más alejados están las mesas entre si las pérdidas por 

sombreado van disminuyendo y mayor es la energía colectada e inyectada a la red. De igual 

manera, hay un ángulo óptimo que maximiza la energía colectada. 

Teniéndose en cuenta que la superficie disponible de terreno es de 80,94 ha, se selecciona 

una distancia de 6,5 m de pitch que, con algo menos de generación de energía respecto a otras 

distancias algo mayores, es la distancia que permite instalar la potencia pico objeto del proyecto 

(50,63 MWp) sin renunciar a un excesivo porcentaje de energía anual generada. 
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4 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA 

La energía que entrega un sistema fotovoltaico conectado a la Red, EAC, a lo largo de un 

cierto periodo de funcionamiento, viene dada por la siguiente expresión: 

𝐸𝐴𝐶 =  𝐻𝑆𝑃𝑥 𝑃𝐹𝑉𝑥 𝑃𝑅 

Donde: 

- EAC: energía producida en un periodo de tiempo [Wh]. 

- HSP: horas solares pico en un periodo de tiempo [h]. 

- PFV: potencia fotovoltaica total instalada [Wp]. 

- PR: factor adimensional que expresa el rendimiento de la instalación considerando 

los posibles fenómenos reductores [-]. 

4.1 IRRADIACIÓN INCIDENTE SOBRE EL GENERADOR 

La irradiación incidente sobre un receptor depende de las características del clima del 

lugar donde esté ubicado, y de las peculiaridades de la disposición del generador: estático o 

dotado de algún tipo de movimiento para seguir la trayectoria del Sol. 

4.1.1 ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOBRE EL RECEPTOR 

Cada valor de Gdm(0) se utiliza para determinar, primero, sus componentes directa y 

difusa y, segundo, la distribución temporal de esos componentes a lo largo del“día típico”del 

mes correspondiente. Esto permite disponer de dos valores, uno de irradiancia directa horizontal, 

B(0), y otro de irradiancia difusa horizontal, D(0), para cualquier instante del “año típico” de un 

determinado lugar. 

A partir de estos dos valores, se calculan y suman los valores de las tres componentes de 

la irradiancia incidente sobre la superficie receptora: directa, difusa y de albedo. Es decir: 

𝐺(𝛽, 𝛼) = 𝐵(𝛽, 𝛼) + 𝐷(𝛽, 𝛼) + 𝐴𝐿(𝛽, 𝛼) 

Donde, siempre refiriéndose a la superficie considerada: 

o β es el ángulo de inclinación. 

o α es el ángulo de azimut. 

o G(β,α) es la irradiancia global. 

o B(β,α) es la irradiancia directa. 

o D(β,α) es la irradiancia difusa. 

o AL(β,α) es la irradiancia de albedo. 
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A su vez, y también mediante consideraciones geométricas, es posible calcular estos 

ángulos de incidencia, para cualquier momento del año, caracterizado por el valor de la 

declinación correspondiente al día, y por la hora solar del instante considerado. El cálculo de la 

posición de la superficie receptora considera diferentes posibilidades: estática, seguimiento en 

dos ejes, seguimiento en un eje azimutal, polar u horizontal, etc. 

Por otro lado, el polvo y la suciedad que, en algún grado, acompañan inevitablemente la 

operación real de los generadores fotovoltaicos, tiene un efecto que también depende del ángulo 

de incidencia. En general, cuanto menor es el ángulo mayor es el efecto de la suciedad. 

4.2 POTENCIA NOMINAL DEL GENERADOR 

Se define como el valor de la máxima potencia que puede entregar (en corriente continua) 

un generador fotovoltaico cuando trabaja en las denominadas Condiciones Estándar de Medida, 

definidas por: 

- Irradiancia, G* = 1000 W/m2. 

- Temperatura de célula, TC = 25 ºC. 

- Distribución espectral, AM-1.5. 

En términos prácticos, la potencia nominal de un generador se estima como el producto 

del número de módulos fotovoltaicos que lo componen por la potencia pico de los módulos 

individuales, tal y como figura en la información que proporcionan los fabricantes. 

𝑁º 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑉 𝑥 𝑃𝑃 

73380 𝑈𝑑𝑠 𝑥 690 𝑊   →    𝑷𝑷−𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝟓𝟎, 𝟔𝟑 𝑴𝑾 

4.3 PERFORMANCE RATIO 

A la energía generada de forma teórica teniendo en cuenta sólo la climatología y la 

potencia de la planta fotovoltaica, se le deben añadir una serie de factores de pérdidas que son 

independientes del clima de la zona, a excepción de la temperatura. 

Estas pérdidas en los sistemas fotovoltaicos pueden ser debidas a gran cantidad de 

factores, como, por ejemplo: 

- La temperatura de operación de las células solares depende directamente de la 

temperatura ambiente, la temperatura normal de operación de la célula, de la radiación 

incidente y de la velocidad del viento. El rendimiento de las células solares depende 

principalmente del material empleado su fabricación. Para el caso del silicio cristalino, 

mayoritario en el mercado actual, la pérdida es del orden de 0,5 % por cada grado de 

aumento de la temperatura. Dependiendo del clima del lugar, la pérdida anual en la 

producción de energía de los sistemas fotovoltaicos puede variar entre el 5 % y el 10 %. 
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- El polvo y la suciedad en general, que reduce la radiación que efectivamente llega a las 

células. Para un mismo grado de suciedad, el impacto energético de este fenómeno es 

mayor para los rayos que inciden oblicuamente que para los que lo hacen de forma 

perpendicular. La correspondiente disminución de la productividad energética de los 

sistemas puede variar entre un 2 % y un 12 %. 

- La distribución espectral de la radiación solar que, dependiendo principalmente del 

ángulo de elevación del Sol, resulta diferente del espectro de referencia AM-1.5. La 

pérdida energética asociada puede variar entre el 1 % y el 3 %. 

- Mismatching o pérdidas por dispersión de los parámetros entre módulos. La asociación 

serie y paralelo de los paneles con distintos parámetros provoca una disminución en la 

energía producida. La pérdida energética debida a este parámetro suele cuantificarse 

como del < 1 %. 

- La tolerancia de la potencia de salida entre los paneles. Debido al proceso de fabricación, 

las características que se obtienen en los paneles no son exactamente iguales y ello 

provoca una variación de la potencia de salida. Este factor depende mucho de la calidad 

durante el proceso de fabricación y de la clasificación que realice el fabricante. La pérdida 

de energía puede ir desde 0 % hasta un ± 10 %. 

- Las sombras que puedan proyectar sobre los generadores, tanto los obstáculos existentes 

en el terreno (edificios, árboles, farolas, etc.) como unos elementos del generador sobre 

otros (unas filas sobre otras, unas mesas sobre otras, etc.). El abanico de situaciones 

reales puede ser muy diverso, en función de la disponibilidad y las peculiaridades del 

terreno. Como norma general, sobre las instalaciones fotovoltaicas no se provocarán 

sombreados, en el caso de producirse deberá calcularse el porcentaje de pérdidas. El 

horizonte de la parcela es un horizonte abierto, libre de obstáculos a considerar para el 

perfil de sombras. 

- Las pérdidas en el cableado debido al efecto Joule se cuantifican en un valor menor al 2%. 

- Pérdidas debido a la conversión DC en AC que efectúan los inversores, y que, 

dependiendo de la calidad de estos equipos, representa unas pérdidas energéticas entre 

un 2 % y un 12 %. 

- La elevación de baja a alta tensión también genera pérdidas que repercuten en la 

producción. Dependiendo del tamaño y calidad del transformador, la correspondiente 

pérdida energética se estima en un 1 %. 

- Indisponibilidad del sistema debido a operaciones de mantenimiento o fallos de 

funcionamiento. La energía de pérdidas estimada es del 2 %. 

- Para el cálculo del PR a varios años deberá tenerse en cuenta la degradación del módulo 

a lo largo de su vida útil. Este parámetro puede variar entre el 0,5 % y el 7 % anual en 
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función de la calidad del fabricante, perdiéndose respecto a la potencia inicial cerca del 

20 % del total al final de los 25 años de vida esperada de la planta. 

En su conjunto, estos fenómenos representan típicamente una pérdida de energía, 

respecto a la situación ideal definida al principio, de entre el 18 % y el 40 %, por lo que el valor del 

parámetro PR puede variar entre 0,6 y 0,82 con respecto al valor de la potencia real. 
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5 SIMULACIÓN CON PVSYST 

La herramienta informática usada para simular la producción de energía es PVSYST. Se 

trata de un software especializado en simulación de producción de energía realizado por 

especialistas en la Universidad de Génova (Italia). 

Se ha realizado una estimación de la energía que se prevé producir en la instalación a partir 

de la base de datos satelital de radiación del Meteonorm8.0, realizando un cálculo horario. 

Los resultados resumidos del estudio son los siguientes: 

VARIABLE VALOR UNIDADES 

Producción específica prevista (Yield) 1.692,00 kWh/kWp/año 

Energía total prevista a producir en el año 85.671,91 MWh/año 

PR (Performance Ratio) 86,99 % 
Tabla 1: Resumen del estudio de producción fotovoltaica. 

 

A continuación, se adjunta el estudio completo realizado con la herramienta PVSYST. 
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Project summary

Geographical Site
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Situation
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UTC+1
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m

Project settings
Albedo 0.20

Meteo data
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System summary
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Simulation for year no 1
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PV Field Orientation
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Near Shadings
According to strings : Fast (table)
Electrical effect 80 %

User's needs
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System information
PV Array
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Pnom total

73380
50.63
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MWp

Inverters
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Pnom total
Grid power limit
Grid lim. Pnom ratio
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43.23
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MWac
MWac

Results summary
Produced Energy
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85671913
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General parameters

Grid-Connected System Sheds on ground

PV Field Orientation
Orientation
Fixed plane
Tilt/Azimuth 26 / 0 °

Sheds configuration
Nb. of sheds 2446 units
Sizes
Sheds spacing
Collector width
Ground Cov. Ratio (GCR)
Top inactive band
Bottom inactive band

6.50
2.63
40.4
0.02
0.02

m
m
%
m
m

Shading limit angle
Limit profile angle 15.7 °

Models used
Transposition
Diffuse
Circumsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separate

Horizon
Average Height 3.8 °

Near Shadings
According to strings : Fast (table)
Electrical effect 80 %

User's needs
Unlimited load (grid)

Bifacial system
Model 2D Calculation

unlimited sheds
Bifacial model geometry
Sheds spacing
Sheds width
Limit profile angle
GCR
Height above ground

6.50
2.67
15.7
41.0
0.50

m
m
°
%
m

Bifacial model definitions
Ground albedo
Bifaciality factor
Rear shading factor
Rear mismatch loss
Shed transparent fraction

0.20
85

12.0
4.0
0.0

%
%
%
%

Grid injection point
Grid power limitation
Active power
Pnom ratio

37.50
1.350

MWac
Power factor
Cos(phi) (lagging) 0.980

PV Array Characteristics

PV module
Manufacturer
Model

Risen Energy Co., Ltd
RSM132-8-690BHDG

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 690 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

73380
50.63

2446 string x 30

units
MWp
In series

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

47.75
1153

41413

MWp
V
A

Inverter
Manufacturer
Model

Huawei Technologies
SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.1

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 330 kWac
Number of inverters
Total power

131
43230

units
kWac

Operating voltage
Max. power (=>30°C)
Pnom ratio (DC:AC)
Power sharing within this inverter

500-1500
330

1.17

V
kWac

Total PV power
Nominal (STC)
Total
Module area
Cell area

50632
73380

227944
213580

kWp
modules
m²
m²

Total inverter power
Total power
Number of inverters
Pnom ratio
PNom limit forced to active power

43230
131

1.17

kWac
units
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Array losses

Array Soiling Losses
Loss Fraction 3.0 %

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const)
Uv (wind)

31.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

DC wiring losses
Global array res.
Loss Fraction

0.15
0.5

mΩ
% at STC

LID - Light Induced Degradation
Loss Fraction 0.5 %

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.3 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 0.1 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.4 %

Module average degradation
Year no
Loss factor

1
0.4 %/year

Mismatch due to degradation
Imp RMS dispersion
Vmp RMS dispersion

0
0

%/year
%/year

IAM loss factor
ASHRAE Param.: IAM = 1 - bo (1/cosi -1)
bo Param. 0.05

Spectral correction
FirstSolar model
Precipitable water estimated from relative humidity

Coefficient Set C0 C1 C2 C3 C4 C5
Custom 0 0 0 0 0 0

System losses

Auxiliaries loss
constant (fans)
0.0 kW from Power thresh.
Proportionnal to Power
0.0 kW from Power thresh.

25.0

3.0

kW

W/kW

AC wiring losses

Inv. output line up to MV transfo
Inverter voltage
Loss Fraction

800
1.00

Vac tri
% at STC

Inverter: SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.1
Wire section (131 Inv.)
Average wires length

Copper 131 x 3 x 150
129

mm²
m

MV line up to Injection
MV Voltage
Wires
Length
Loss Fraction

30
Copper 3 x 1000

4650
0.50

kV
mm²
m
% at STC

AC losses in transformers

MV transfo
Medium voltage 30 kV
Transformer parameters
Nominal power at STC
Iron Loss (night disconnect)
Iron loss fraction
Copper loss
Copper loss fraction
Coils equivalent resistance

49.72
51.21
0.10

482.76
0.97

3 x 0.12

MVA
kVA
% at STC
kVA
% at STC
mΩ
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Horizon definition

Horizon from PVGIS website API, Lat=40°41"44', Long=-3°8"5', Alt=762m

Average Height
Diffuse Factor

3.8
0.98

° Albedo Factor
Albedo Fraction

0.81
100 %

Horizon profile

Azimuth [°]
Height [°]
Azimuth [°]
Height [°]
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   5.3
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   3.4

    30
   3.4

    38
   2.7

    45
   2.7

    53
   1.9
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   1.9
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   0.4
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   0.4
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   0.8

   135
   0.8

   143
   1.1

   150
   5.0

   180
   5.0

Sun Paths (Height / Azimuth diagram)
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Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene

Iso-shadings diagram

Orientation #1
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Main results

System Production
Produced Energy
Apparent energy

85671913
87497035

kWh/year
kVAh/year

Specific production
Perf. Ratio PR

1692
86.99

kWh/kWp/year
%

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh ratio

January 60.2 24.10 5.37 96.5 87.4 4556450 4400515 0.901

February 81.3 30.89 6.63 115.2 107.6 5531339 5337954 0.915
March 134.0 45.88 10.14 168.0 156.8 7741487 7461518 0.877
April 167.7 66.61 12.68 184.4 171.6 8484065 8180609 0.876
May 198.5 79.64 17.50 198.9 184.9 9118189 8795720 0.874
June 218.9 69.22 23.13 211.4 197.0 9550091 9202078 0.860
July 233.4 57.99 26.71 229.5 214.0 10027442 9655782 0.831
August 207.6 59.90 26.05 222.1 207.6 9861791 9501560 0.845
September 155.5 48.96 21.02 184.9 172.4 8176111 7882240 0.842
October 108.5 39.78 15.45 146.3 136.2 6820553 6585142 0.889
November 68.3 28.77 8.99 104.7 96.6 5024573 4857807 0.916
December 52.0 25.32 6.00 83.1 75.3 3939012 3810988 0.906

Year 1686.1 577.06 15.03 1945.0 1807.4 88831104 85671913 0.870

Legends
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Global horizontal irradiation
Horizontal diffuse irradiation
Ambient Temperature
Global incident in coll. plane
Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray
E_Grid
PR

Effective energy at the output of the array
Energy injected into grid
Performance Ratio
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Loss diagram

Global horizontal irradiation1686 kWh/m²
+15.4% Global incident in coll. plane

-0.78% Far Shadings / Horizon
-1.10% Near Shadings: irradiance loss
-2.61% IAM factor on global

-3.00% Soiling loss factor
+0.24% Ground reflection on front side

Bifacial

Global incident on ground
902 kWh/m² on 555753 m²

-80.00% (0.20 Gnd. albedo)
Ground reflection loss

-78.73% View Factor for rear side

+27.16% Sky diffuse on the rear side
+0.50% Beam effective on the rear side
-12.00% Shadings loss on rear side

Global Irradiance on rear side  (105 kWh/m²)5.82%
Effective irradiation on collectors1807 kWh/m² * 227944 m² coll.

efficiency at STC = 22.29% PV conversion, Bifaciality factor = 0.85

Array nominal energy (at STC effic.)96363938 kWh
-0.23% Module Degradation Loss ( for year #1)
+0.07% PV loss due to irradiance level

-2.50% PV loss due to temperature
0.00% Spectral correction
-0.10% Shadings: Electrical Loss acc. to strings
+0.30% Module quality loss

-0.50% LID - Light induced degradation
-0.49% Mismatch loss, modules and strings
-0.22% Mismatch for back irradiance
-0.34% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP92545723 kWh
-1.20% Inverter Loss during operation (efficiency)
-4.22% Inverter Loss over nominal inv. power

0.00% Inverter Loss due to max. input current
0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage
0.00% Inverter Loss due to power threshold
0.00% Inverter Loss due to voltage threshold
0.00% Night consumption

Available Energy at Inverter Output87575982 kWh

-0.44% Auxiliaries (fans, other)
-0.60% AC ohmic loss
-0.86% Medium voltage transfo loss
-0.30% MV line ohmic loss

Active Energy injected into grid85671913 kWh

Reactive energy to the grid: Aver. cos(phi) = 0.98017777924 kVARh
Apparent energy to the grid87497035 kVAh
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Predef. graphs

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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P50 - P90 evaluation

Meteo data
Source
Kind
Year-to-year variability(Variance)

Meteonorm 8.1 (2005-2017), Sat=100%
TMY, multi-year

5.6 %
Specified Deviation
Climate change 0.0 %

Simulation and parameters uncertainties
PV module modelling/parameters
Inverter efficiency uncertainty
Soiling and mismatch uncertainties
Degradation uncertainty

1.0
0.5
1.0
1.0

%
%
%
%

Global variability (meteo + system)
Variability (Quadratic sum) 5.9 %

Annual production probability
Variability
P50
P90
P95

5.04
85.67
79.21
77.39

GWh
GWh
GWh
GWh

Probability distribution
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VC1, Simulation date:
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Project: ACEQUIA SOLAR
Variant: ACEQUI SOLAR 50,63MWp | 690W Ntype Risen | 2446 string |

Huawei 330KTL - 121 inv

IGNIS GROWTH S.L. (Spain)

PVsyst Licensed to  IGNIS GROWTH S.L. (Spain)

CO₂ Emission Balance
Total: 456283.0 tCO₂
Generated emissions
Total: 
Source: Detailed calculation from table below

90006.25 tCO₂

Replaced Emissions
Total: 614696.0 tCO₂
System production:
Grid Lifecycle Emissions: 
Source: Custom value supplied by user
Lifetime: 
Annual degradation: 

85671.91
287

25
1.0

MWh/yr
gCO₂/kWh

years
%

Saved CO₂ Emission vs. Time

System Lifecycle Emissions Details

Item LCE Quantity Subtotal
[kgCO₂]

Modules
Supports
Inverters

1713 kgCO2/kWp
4.40 kgCO2/kg

436 kgCO2/units

50632 kWp
733800 kg
131 units

86718782
3230334
57133
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1 OBJETO 

El presente Estudio de Gestión de Residuos tiene como objeto establecer las directrices 

generales para la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la obra a la 

que se refiere. 

Este Estudio se ha elaborado en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Este 

estudio servirá como base al Plan de Gestión de Residuos que deberá realizar el Constructor, el 

cual complementará el actual documento. 
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2 ALCANCE 

Las medidas contempladas en este Estudio alcanzan a todos los trabajos a realizar en el 

presente Proyecto, y aplica la obligación de su cumplimiento a todas las personas de las distintas 

organizaciones que intervengan en la ejecución de los mismos. 
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3 NORMATIVA Y RECOMENDACIONES APLICADAS 

Para la realización del presente estudio de gestión de residuos se ha tenido en cuenta la 

normativa que a continuación se relaciona con carácter enunciativo, pero no limitativo. 

- Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica 

la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, publicada en 

BOE número 181 de 29 de julio de 2011. 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del Estado. 

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos 

reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 

actividades de servicios y su ejercicio, publicada en BOE número 75, de 27 de 

marzo de 2010. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, publicado en BOE 

número 38, de 13 de febrero de 2008. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto, publicado en BOE número 86, de 11 de abril 

de 2006. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, publicado en BOE número 160 de 5 de 

julio de 1997. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

publicada en BOE número 192, de 30 de julio de 1988. 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad 

y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 
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Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, publicado 

en BOE número 297 de 12 de diciembre de 2015 

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el 

que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el periodo 

2008-2015, publicado en BOE número 49 de 26 de febrero de 2009. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, publicada en BOE número 43 de 19 de febrero de 2002. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

lista europea de residuos, publicada en BOE número 61 de 12 de marzo de 

2002. 
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4 DEFINICIÓN DE RESIDUOS 

Se entenderán como residuos las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 

22/2011, y las contenidas en el RD 105/2008, las cuales se indican a continuación: 

- Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 

intención o la obligación de desechar. 

- Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como 

consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos 

domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 

- Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del 

comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y 

bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector 

servicios. 

- Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, 

de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de 

mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones 

a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

- Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características 

peligrosas enumeradas en el anexo III de la citada ley, y aquél que pueda 

aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 

europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así 

como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

- Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de 

lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente 

previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de 

cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los 

aceites hidráulicos. 

- Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos 

alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de 

restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, 

residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. 
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5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, en ese 

orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción. Las medidas van a ser aplicadas en las 

siguientes actividades de la obra: 

- Adquisición de materiales 

- Comienzo de la obra 

- Puesta en obra 

- Almacenamiento en obra 

Se describen a continuación cada una de estas medidas. 

5.1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

- La compra de materiales se realizará, ajustando al máximo las cantidades 

pedidas a las mediciones reales de obra, para evitar la aparición de 

excedentes de material al final de la obra. 

- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan la máxima la 

cantidad y volumen de embalajes. Se solicitará a los proveedores que el 

suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, 

renunciando a los aspectos decorativos superfluos. 

- Se primará la compra de materiales reciclables frente a otros de las mismas 

prestaciones, pero de difícil o imposible reciclado. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones se realizará con las 

cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase 

de la obra correspondiente. 

- Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera, 

atendiendo a los plazos de suministro de los mismos, de este modo, y con 

unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y 

se conviertan en residuos. 

5.2 COMIENZO DE LAS OBRAS 

- Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de 

tierras para minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar 

la reutilización de la tierra en la propia obra o emplazamientos cercanos. 
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- Se destinará unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de 

movimiento de maquinaria para evitar compactaciones excesivas del 

terreno. 

- El personal tendrá una formación adecuada respecto al modo de identificar, 

reducir y manejar correctamente los residuos que se generen según el tipo. 

5.3 PUESTA EN OBRA 

- En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustarán a las dimensiones 

específicas del proyecto, atendiendo a las cotas marcadas en los planos 

constructivos. 

- En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán en las partes 

de la obra que se prevea para estos casos como hormigón de limpieza, bases, 

rellenos, etc. 

- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes 

de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos 

peligrosos. 

- En la medida de lo posible, se favorecerá la elaboración de productos en 

taller frente a los realizados en la propia obra, que habitualmente generan 

mayor cantidad de residuos. 

- Se evitará el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que 

puedan ser reutilizados como los palés, para poder ser devueltos al 

proveedor. 

- Se evitará la producción de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigón, 

arena, etc.) ajustando previamente lo máximo posible los volúmenes de 

materiales necesarios. 

- Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera 

recuperada y se utilizarán tantas veces como sea posible, hasta que estén 

deteriorados. En ese momento se separarán para su reciclaje o tratamiento 

posterior. Se mantendrán separados del resto de residuos para que no sean 

contaminados. 

- Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. 

- Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las 

medidas necesarias, listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y 

montadas. De esta manera no se generarán residuos de obra. Para 

reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las que se originará más 

demanda y en consecuencia se almacenarán. 



PROYECTO ALC2-ACE-IGN-PTA-1000-R2 

01. Anexo III - Estudio de Gestión de Residuos 

 

Página 10 de 28 
 

- En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán 

los embalajes justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes. 

- Además, respecto a los embalajes y los plásticos la opción preferible es la 

recogida por parte del proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de 

quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después 

de usarlos, se guardarán inmediatamente. 

5.4 ALMACENAMIENTO EN OBRA 

- Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y 

transformación en residuo. 

- Se ubicará un espacio como zona de corte para evitar dispersión de residuos 

y aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de 

cemento, etc. 

- Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán 

señalizadas correctamente. 

- Se realizará una clasificación correcta de los residuos según se haya 

establecido en el estudio y plan previo de gestión de residuos. 

- Se realizará una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y 

gestión de los residuos. 

  



PROYECTO ALC2-ACE-IGN-PTA-1000-R2 

01. Anexo III - Estudio de Gestión de Residuos 

 

Página 11 de 28 
 

6 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 

Se analizan a continuación los residuos que se prevé generar durante las actividades de 

ejecución previstas. 

Se muestran los residuos incluidos en la Lista Europea de Residuos, según Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, y sus modificaciones, con su codificación correspondiente; se 

listan sólo los capítulos de la lista relacionados con residuos procedentes de obra nueva: 

6.1 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS VEGETALES 

Estos residuos proceden del desbroce y/o acondicionamiento del terreno, donde será 

necesario la eliminación de la capa vegetal. 

Si bien, no todo podrá ser valorizable y ni tampoco pueda reincorporarse al terreno, por 

ello se estima que se aprovechará el 80%, reincorporando y extendiendo la capa vegetal en los 

taludes generados por la excavación, en los bordes de los caminos y en el perímetro vallado. El 

20% restante será residuo generado y se retirará a vertedero. 

o 02 01 07 Residuos de silvicultura 

Para calcular los residuos vegetales se utiliza la siguiente fórmula y se estiman los valores 

de la tabla: 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑣𝑒𝑔 = 𝑆𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑃𝑣𝑒𝑔 ∗ 𝐸𝑣𝑒𝑔 ∗ 0,1 

- 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑣𝑒𝑔 Volumen de residuos de la capa vegetal. 

- 𝑆𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠  Superficie de ocupación de parcelas. 

- 𝑃𝑣𝑒𝑔 Profundidad de capa vegetal a eliminar. 

- 𝐸𝑣𝑒𝑔 Esponjamiento de capa vegetal 

Superficie ocupada 809.430,59 m2 

Capa eliminada vegetal 0,20 m 

Esponjamiento de capa vegetal 120%   

Volumen residuos de la capa vegetal 194.263,34 m3 

Tabla 1: Residuos de silvicultura. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑣𝑒𝑔 = 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑣𝑒𝑔 ∗ 𝜌𝑣𝑒𝑔 

- 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑣𝑒𝑔 Peso de residuos de la capa vegetal. 

- 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑣𝑒𝑔 Volumen de residuos de la capa vegetal. 

- 𝜌𝑣𝑒𝑔 Densidad de residuos de capa vegetal. 
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Densidad 0,02 t./m3 

Peso total 388,53 t. 

Tabla 2: Residuos de silvicultura. 

6.2 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE 
EXCAVACIÓN 

Son residuos generados en el transcurso de las obras, siendo resultado de los excedentes 

de excavación de los movimientos de tierra generados en las mismas. Así, se trata de las tierras y 

materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

El movimiento de tierras a considerar se ha proyectado con una elección adecuada de la 

rasante para efectuar un desmonte y terraplenado, de forma que la tierra a eliminar de una zona 

se utiliza en el relleno de la correspondiente para equilibrar el nivel, de esta forma la generación 

de residuos es mínima. 

Los excedentes se emplearán en los caminos interiores. La tierra extraída de las zanjas se 

empleará en la medida de lo posible para rellenar las mismas tras instalar los cables. Del mismo 

modo la tierra extraída procedente de las excavaciones se reutilizará en nivelar el terreno de la 

propia finca. 

Lo que no sea posible reutilizar se enviará a graveras de la zona o a vertederos. 

o 17 05 04 Tierras limpias y materiales pétreos 

CIMENTACIÓN VOLUMEN (m3) CANTIDAD TOTAL UNIDADES 

Power block 22,15 6,00 132,92 m3 

Edificio O&M 244,00 1,00 244,00 m3 

String Box (hincado directo) 0,00 131,00 0,00 m3 

Estructuras (hincado directo) 0,00 2.471,00 0,00 m3 

Zanjas cableado 1,00 m2 18.490,73 18.490,73 m3 

VOLUMEN EXCAVACIÓN ESTIMADO 18.867,65 m3 

Tabla 3: Resumen cálculos volumen de tierras. 

Para calcular los residuos de excavación se utiliza la siguiente fórmula y se estiman los 

valores de la tabla: 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑥𝑐 = 𝑅𝑔𝑒𝑛𝑒𝑥𝑐 ∗ 𝐸𝑒𝑥𝑐 

- 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑥𝑐 Volumen de residuos de excavación. 

- 𝑅𝑔𝑒𝑛𝑒𝑥𝑐 Residuo generado de excavación.  

- 𝐸𝑒𝑥𝑐 Esponjamiento de excavación 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑥𝑐 = 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑥𝑐 ∗ 𝜌𝑒𝑥𝑐 

- 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑥𝑐 Peso de residuos de excavación. 
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- 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑥𝑐 Volumen de residuos de excavación. 

- 𝜌𝑒𝑥𝑐 Densidad de residuos de excavación. 

Residuo generado 10%   

Esponjamiento de residuos 130%   

Volumen residuos de excavación 2.452,80 m3 

  
 

Densidad 1,80 t./m3 

Peso total 4.415,03 t. 

Tabla 4: Residuos de excavación. 

6.3 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS INERTES DE NATURALEZA PÉTREA RESULTANTES DE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se consideran residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción relativos a la obra civil, tales como gravas, arenas, restos de hormigones y bloques 

de hormigón, ladrillos y mezclas de los mismos, entre otros. 

Los postes de la estructura irán hincados principalmente, siendo solo necesario su 

hormigonado en caso de que se produzca rechazo o se prevean zonas de extrema dureza del 

terreno, cuyos resultados dependerán del estudio geotécnico del mismo. 

Este tipo de residuos se almacenan de forma separada al resto y se gestiona como residuo 

no peligroso por gestor autorizado, siempre y cuando no puedan ser retirados por el contratista 

y reutilizados en otra obra. 

o 17 01 01 Hormigón 

CIMENTACIÓN VOLUMEN (m3) CANTIDAD TOTAL UNIDADES 

Power block 22,15 6,00 66,46 m3 

Edificio O&M 244,00 1,00 122,00 m3 

String Box (hincado directo) 0,00 131,00 0,00 m3 

Estructuras (5% zapatas) 0,0384 2.471,00 94,89 m3 

Zanjas cableado 1 18.490,73 18.490,73 m3 

VOLUMEN ESTIMADO HORMIGÓN 283,35 m3 

VOLUMEN RESIDUOS ESTIMADOS (1%) 2,83 m3 

Tabla 5: Resumen cálculos de hormigón. 

Para calcular los residuos de excavación se utiliza la siguiente fórmula y se estiman los 

valores de la tabla: 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑥𝑐 = 𝑅𝑔𝑒𝑛𝑒𝑥𝑐 ∗ 𝐸𝑒𝑥𝑐 

- 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒ℎ𝑜𝑟 Volumen de residuos de hormigón. 
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- 𝑅𝑔𝑒𝑛ℎ𝑜𝑟 Residuo generado de hormigón.  

- 𝐸ℎ𝑜𝑟 Esponjamiento de hormigón 

𝑃𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑟 = 𝑉𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑟 ∗ 𝜌ℎ𝑜𝑟 

- 𝑉𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑟 Volumen de residuos de hormigón. 

- 𝜌ℎ𝑜𝑟 Densidad de residuos de hormigón. 

Residuo generado 1%   

Esponjamiento de hormigón 175%   

Volumen residuos de hormigón 4,96 m3 

  
 

Densidad 2,50 t./m3 

Peso total 12,40 t. 

Tabla 6: Residuos estimados de hormigón. 

6.4 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA RESULTANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La mayoría de estos residuos son de naturaleza inerte y reciclable, tales como la madera, 

metales, vidrio, papel. También se consideran otros que son enviados a vertedero o planta de 

tratamiento. 

En función de la cantidad generada, se podrá optar por la reutilización (maderas para 

encofrado, etc.) o reciclado (metales, vidrio, etc.), siendo el resto gestionados como residuo no 

peligroso. 

o 17 02 01 Madera 

Puede generarse por su presencia en palés de entrega de equipos, si bien son 

reciclables/reutilizables y será retirado por gestor autorizado para su posterior 

reciclado/reutilización. 

o 17 02 03 Tubos de PVC 

Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado para su posterior 

reciclado/reutilización. 

o 17 04 05 Hierro y acero 

En el caso de generarse este material metálico, procedente de daños producidos en la 

estructura durante el montaje, así como resto de ferrallas, etc., será retirado por gestor 

autorizado para su posterior revalorización. 

o 17 04 11 Cables sin sustancias peligrosas 

Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado para su posterior 

revalorización. 
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o 16 02 14 Módulos fotovoltaicos 

Los módulos se consideran residuos no peligrosos y se tratan como componentes 

eléctricos. Durante su almacenaje e instalación pueden producirse roturas dando lugar a la 

sustitución y retirada de los mismos. En este caso será retirado por gestor autorizado para su 

posterior reciclaje. 

o 20 01 01 Papel y cartón 

Generado por los embalajes de materiales y equipos. En este caso será retirado por gestor 

autorizado para su posterior reciclaje. 

o 20 01 39 Plásticos 

Generado por los embalajes de materiales y equipos. En este caso será retirado por gestor 

autorizado para su posterior revalorización. 

o 20 03 01 RSU 

Generado por los embalajes de comida y deshechos. En este caso será retirado por gestor 

autorizado. 

o 20 03 04 Lodos de fosas sépticas 

Generado por el personal de trabajo de la obra. En este caso será retirado por gestor 

autorizado. 

6.5 RESIDUOS PELIGROSOS 

Se agrupan en este punto los residuos urbanos y los potencialmente peligrosos: 

o 15 02 02 Absorbentes contaminados 

Tales cómo trapos de limpieza contaminados con productos de este tipo. Puede generarse 

si bien será retirado por gestor autorizado. 

o 12 01 12 Ceras y grasas 

Productos de este tipo que se generen durante los procesos de montaje y puesta en 

funcionamiento de la instalación. Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado. 

o 20 01 35 Resto de paneles solares valorizables 

Productos de este tipo que se generen durante los procesos de montaje y puesta en 

funcionamiento de la instalación. Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado. 

o 15 01 10 Envases contaminados valorizables 
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Generado por los embalajes de materiales y equipos. En este caso será retirado por gestor 

autorizado. 

o 13 03 10 Aceite de los transformadores 

Residuos de este tipo que se puedan generar durante los procesos de puesta en 

funcionamiento y operación y mantenimiento de la instalación, serán retirados por gestor 

autorizado. 

o 16 06 02 Baterías de Ni-Cd 

Residuos de este tipo que se puedan generar durante los procesos de puesta en 

funcionamiento y operación y mantenimiento de la instalación, serán retirados por gestor 

autorizado. 
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS 

En la siguiente tabla se presenta un resumen sobre las cantidades de cada uno de los 

materiales clasificados que se esperan generar, incluyendo el destino de cada uno de ellos: 

CÓDIGO 
LER 

GRUPO RESIDUO 
CANTIDAD 

(t) 

02 01 07 RNP Silvicultura 388,53 

17 05 04 RNP Tierras limpias y materiales pétreos 4.415,03 

17 01 01 RNP Hormigón 12,40 

17 02 01 RNP Madera 63,93 

17 02 03 RNP Tubo PVC 0,27 

17 04 05 RNP Metales: hierro y acero 1,29 

17 04 11 RNP Cables sin sustancias peligrosas 1,71 

16 02 14 RNP Módulos fotovoltaicos 28,54 

20 01 01 RNP Papel y cartón 1,28 

20 01 39 RNP Plásticos y envases no contaminados 12,79 

15 02 02 RP Absorbentes y trapos contaminados 0,10 

12 01 12 RP Ceras y grasas 0,01 

20 03 01 RNP RSU 4,56 

20 03 04 RNP Lodos de fosas sépticas 18,25 

20 01 35 RP Resto de paneles solares valorizables 0,02 

13 03 10 RP Aceite de los transformadores 0,02 

15 01 10 RP Envases contaminados valorizables 1,28 

16 06 02 RP Baterías de Ni-Cd 0,01 

21 01 36 RNP Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 0,01 

17 04 02 RNP Aluminio 0,11 

17 04 07 RNP Metales mezclados (cerámicos) 1,07 

15 01 01 RNP Restos de papel y cartón valorizables 0,25 

    

  Total residuos RP 1,44 

    

DESTINO DE TODOS 
LOS RESIDUOS 

Gestor autorizado: reutilización, reciclado o valorización 

 

Tabla 7: Resumen de la estimación de residuos generados. 

Cada residuo será almacenado en la obra según su naturaleza, y se depositarán en el lugar 

destinado a tal fin, según se vayan generando. 

Los residuos no peligrosos se almacenarán temporalmente en contenedores metálicos 

sacos industriales según el volumen generado previsto, en la ubicación previamente designada. 

También se depositarán en contenedores o en sacos independientes los residuos 

valorizables como metales o maderas para facilitar su posterior gestión. 
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Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendrán que estar 

identificados según el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos contenedores tendrán 

que estar marcados además con el titular del contenedor, su razón social y su código de 

identificación fiscal, además del número de inscripción en el registro de transportistas de 

residuos. El responsable de la obra adoptará medidas para evitar que se depositen residuos 

ajenos a la propia obra. 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) se recogerán en contenedores específicos para ello, se 

ubicarán donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de 

contenedores cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada por el 

ayuntamiento. 

Los residuos cuyo destino sea el depósito en vertedero autorizado deberán ser trasladados 

y gestionados según marca la legislación. 

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes cerrados 

y señalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizará siguiendo la normativa específica de 

residuos peligrosos, es decir, se almacenarán en envases convenientemente identificados 

especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del 

productor y pictograma de peligro. Serán gestionados posteriormente mediante gestor 

autorizado de residuos peligrosos. 

Se deberá tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los 

transportistas y de los vertederos. 
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8 PRESUPUESTO 

El presupuesto correspondiente a la Gestión de los Residuos generados en el desarrollo 

del proyecto aparece en la siguiente tabla y en su correspondiente apartado dentro del 

documento Presupuesto. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

t. Hormigón 12,40 7,00 86,78 

t. Madera 63,93 28,50 1.821,86 

t. Metal 1,29 6,50 8,36 

t. Cartón 1,28 17,50 22,37 

t. Plástico 12,79 55,00 703,18 

t. Ladrillos, teja, cerámicos 1,07 28,50 30,55 

t. Yeso 0,46 55,00 25,04 

t. Mezcla 0,23 20,35 4,63 

t. Especial 0,91 60,00 54,64 

t. 
Tierras limpias y materiales 
pétreos 

4.415,03 1,75 7.726,30 

t. Residuos peligrosos 1,44 2.000,00 2.872,57 

TOTAL ANEXO III - GESTIÓN DE RESIDUOS 13.356,29 

     

TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  

Tabla 8: Presupuesto estimado de la gestión de residuos 

 

 

 



PROYECTO ALC2-ACE-IGN-PTA-1000-R2 

01. Anexo III - Estudio de Gestión de Residuos 

 

Página 20 de 28 
 

9 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

9.1 RESPECTO AL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 

que ejecute la obra estará obligada a presentar a LA PROPIEDAD de la misma un Plan de Gestión 

de Residuos. Este Plan reflejará cómo se va a llevar a cabo las obligaciones que le apliquen en 

relación con los residuos de construcción demolición que se vayan a producir en la obra. El Plan, 

una vez aprobado por la DIRECCIÓN FACULTATIVA y aceptado por LA PROPIEDAD, pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un gestor de residuos. 

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente y por este 

orden, a operación de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia 

a depósito en vertedero. 

Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado sufragar los 

correspondientes costes de gestión de los residuos. 

El poseedor de los residuos (CONTRATISTA) facilitará al productor de los mismos 

(PROMOTOR) toda la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y 

demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a instalación de 

valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 

términos regulados en la normativa y especialmente, en el plan o sus modificaciones. Es decir, 

acreditación fehaciente y documental que deje constancia del destino final de los residuos 

reutilizados. 

El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación por parte de un gestor 

autorizado para cada tipo de residuo que se vaya a generar en la obra. 

El gestor de residuos deberá emitir un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 

generados, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, 

la cantidad y tipo de residuo gestionado codificado con el código LER. 

Cuando dicho gestor únicamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, 

trasferencia o transporte, en el documento de entrega al poseedor (CONTRATISTA) deberá 

también figurar el gestor de valorización o eliminación posterior al que se destinan los residuos. 

Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 

Seguimiento. 
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Para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 

competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de 

antelación a la fecha del traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una comunidad 

autónoma, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

9.2 RESPECTO A LA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS 

En el caso de Residuos Peligrosos (RP). siempre es obligatorio la separación en origen. No 

mezclar ni diluir residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros 

residuos, sustancias o materiales. 

En el caso de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y según el RD 105/2008, de 1 

de febrero, la segregación ha de realizarse siempre que las siguientes fracciones, de forma 

individualizada para cada fracción, supere las siguientes cantidades: 

• Hormigón:    80 t 

• Ladrillos, tejas, cerámico:   40 t 

• Metal:      2 t 

• Madera:     1 t 

• Vidrio:      1 t 

• Plástico:     0,5 t 

• Papel y cartón:    0,5 t 

Cuando por falta de espacio físico en la obra, no sea posible realizar la segregación en 

origen, se podrá realizar por un gestor autorizado en una instalación externa a la obra, siempre 

que el gestor obtenga la Documentación Acreditativa de haber cumplido en nombre del productor 

con su obligación de segregación. 

Los residuos valorizables siempre se van a segregar, y se realizará en contenedores o en 

acopios que estarán correctamente señalizados para que se puedan almacenar de un modo 

adecuado. 

El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la propia obra, igualmente deberá impedir la mezcla de residuos valorizables 

con aquellos que no lo son. 

Los contenedores o los sacos industriales para almacenamiento de residuos han de estar 

en buenas condiciones. En los mismos deberá figurar, de forma visible y legible, la razón social, 

CIF, teléfono y número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 

comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tal 

según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en el área de obra. 
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9.3 RESPECTO A LA GESTIÓN CONCRETA DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS (RNP) 

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 

construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 

previo. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentre en su poder, a 

mantenerlos en las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Se debe asegurar que los transportistas o gestores autorizados que se contraten estén 

autorizados correctamente dentro de la/s comunidad/es autónoma/s de actuación. Se realizará 

un estricto control documental de modo que los transportistas y los gestores deberán aportar la 

documentación de cada retirada y entrega en destino final. Toda esta documentación será 

recopilada por el poseedor del residuo (contratista) y entregada al productor (promotor) al final 

de la obra. 

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de 

altura no superior a 2 metros. 

El depósito temporal de residuos se realizará en contenedores, sacos o bidones adecuados 

a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción 

será inferior a 2 años cuando se destinen a valorización y a 1 año cuando se destinen a 

eliminación. 

9.4 RESPECTO A LA GESTIÓN CONCRETA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 

Cualquier persona física o jurídica cuya industria o actividad produzca residuos peligrosos 

ha de presentar una Comunicación previa al inicio de la actividad según el art 29 de la Ley 22/2011, 

de 28 de julio. Si la comunicación reúne los requisitos establecidos, la comunidad autónoma 

procederá a su inscripción en el registro, no emitiendo resolución alguna. Se les asignará un NIMA 

(Número de Identificación Medioambiental). 

Los residuos peligrosos siempre se deben separar en origen. 

Los residuos peligrosos se almacenarán temporalmente siguiendo las siguientes 

condiciones (art. 15 del Real Decreto 833/1988 y Real Decreto 656/2017): 

- Definir una zona específica. 

- No superar los 6 meses de almacenamiento (En supuestos excepcionales, el 

órgano competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo 

dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que 
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se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá 

modificar este plazo). 

- Se situarán: 

• En el exterior bajo cubierta. 

• Dentro de la nave. 

• En intemperie en envases herméticamente cerrados. 

- Condicionantes de la zona de almacenamiento temporal: 

• Suelo impermeabilizado: cemento u hormigón. 

• Cubierto (que evite la entrada de agua de la lluvia). 

• Sobre un cubeto o bordillo en caso de residuos líquidos o fluidos. 

• Alejado de la red de saneamiento. 

- No está permitido transportar los residuos peligrosos fuera de la obra para 

almacenarlos en otra instalación, aunque sea propia. 

- Los residuos peligrosos se envasarán con las siguientes condiciones: 

• 1 recipiente/cada tipo de residuo. 

• Cada recipiente identificado con etiquetas y adecuado para cada 

residuo. 

• Recomendación en caso de duda: utilizar recipiente proporcionados 

por el gestor de cada tipo de residuo. 

- En las etiquetas identificativas de los residuos peligrosos aparecerá la 

siguiente información (art. 14.2 de RD 833/88, que ha sido modificado: El 

código y la descripción del residuos de acuerdo con la lista establecida en la 

Decisión 2014/955/UE y el código y la descripción de la característica de 

peligrosidad de acuerdo con el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados modificado por el Reglamento 1357/2914, 

de 18 de diciembre por el que se modifica el anexo III de la Directiva 

2008/98/CE: 

• Nombre, dirección y teléfono de productor o poseedor de los 

residuos o fechas de envasado. 

• La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos se indicara 

mediante los pictogramas descritos en el Reglamento (CE) No 

1272/2008 del Parlamento y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y 
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por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 

1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006. 

• Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de un 

pictograma se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el 

artículo 26 del Reglamento (CE) nº1272/2008. 

• La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser 

anuladas, si fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de 

forma que no induzcan a error. 

• Desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna 

operación posterior del residuo. El tamaño de la etiqueta debe tener 

como mínimo las dimensiones de 10×10 cm. 

• No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan 

marcadas de forma clara las inscripciones indicadas, siempre y 

cuando estén conformes con los requisitos exigidos. 

- Se rellenará la fecha de inicio del almacenamiento en la etiqueta. 

- Se dispondrán de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden 

cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento 

de los residuos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de 

transporte y la frecuencia de recogida. En el Archivo cronológico se 

incorporará la información contenida en la acreditación documental de las 

operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información 

archivada durante, al menos, tres años. (Artículo 40; Ley 22/2011 de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados). 

Requisitos generales de traslado (RD 553/2020): 

- Disponer con carácter previo al inicio de un traslado de un contrato de 

tratamiento. Este, deberá establecer al menos las especificaciones de los 

residuos, las condiciones del traslado y las obligaciones de las partes cuando 

se presenten incidencias. El contrato de tratamiento contendrá, al menos, 

los siguientes aspectos: 

• Cantidad estimada de residuos que se va a trasladar. 

• Identificación de los residuos mediante su codificación LER. 

• Periodicidad estimada de los traslados. 

• Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado 

tratamiento de los residuos. 
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• Tratamiento al que se van a someter los residuos, de conformidad 

con los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

• Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo 

de los residuos por parte del destinatario. 

- Los residuos deberán ir acompañados del documento de identificación desde 

el origen hasta su recepción en la instalación de destino. El documento de 

identificación deberá incluir el contenido establecido en el ANEXO I del RD 

553/2020: 

• Número de documento de identificación. 

• Número de notificación previa. 

• Fecha de inicio del traslado. 

• Información relativa al operador del traslado. 

• Información relativa al origen del traslado. 

• Información relativa al destino del traslado. 

• Características del residuo que se traslada. 

• Información relativa a los transportistas que intervienen en el 

traslado. 

• Otras informaciones. 

• Información sobre la aceptación del residuo. 

- Además de ello, se establecen los siguientes condicionantes: 

• Antes de iniciar un traslado de residuos el operador cumplimentará 

el documento de identificación, con el contenido del anexo I, que 

entregará al transportista. 

• Una vez efectuado el traslado, el transportista entregará el 

documento de identificación al destinatario de los residuos. Tanto el 

transportista como el destinatario incorporarán la información a su 

archivo cronológico y conservarán una copia del documento de 

identificación firmada por el destinatario en el que conste la entrega 

de los residuos. 

• El destinatario dispondrá de un plazo de treinta días desde la 

recepción de los residuos para efectuar las comprobaciones 

necesarias y para remitir al operador el documento de identificación, 

indicando la aceptación o rechazo de los residuos, de conformidad 

con lo previsto en el contrato de tratamiento. 
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• En el caso de residuos sometidos a notificación previa, el destinatario 

del traslado de residuos remitirá, en el plazo de treinta días desde la 

entrega de los residuos, el documento de identificación al órgano 

competente de la comunidad autónoma de origen y de destino. 

• En el caso de traslados de residuos no sometidos al procedimiento de 

notificación previa podrá hacer la función de documento de 

identificación un albarán, una factura u otra documentación prevista 

en la legislación aplicable. 

- Notificación de traslado. Además de los requisitos generales de traslado, 

quedan sometidos al requisito de Notificación Previa los traslados de 

residuos destinados a eliminación, residuos destinados a instalaciones de 

incineración clasificadas como valorización cuando superen los 20 kg y los 

residuos destinados a valorización identificados con el código LER 20 03 01. 

- Antes de realizar un envío se deberá notificar con 10 días de antelación a las 

Autoridades Competentes (Consejería si el transporte se realiza dentro del 

territorio de esta Comunidad, y también al Ministerio de Medio Ambiente si 

el transporte afecta a más de una Comunidad Autónoma). 

Según el RD 833/1988 se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- No superar los 6 meses de almacenamiento (En supuestos excepcionales, el 

órgano competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo 

dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que 

se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá 

modificar este plazo). 
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La siguiente tabla resume la documentación que se generará en la gestión de residuos 

peligrosos: 

- Documentación Legislación 

Inicio de Obra 
Plan de Gestión de Residuos  

Comunicación previa al inicia de la actividad (NIMA) Ley 22/2011 art.29 

Fase de Obra 

Datos del gestor de Residuos Peligrosos  

Datos del transportista de Residuos Peligrosos  

Registro de control interno de la gestión y almacenamiento 
de Residuos Peligrosos 

RD 833/1988 art.7 

Documentos de Aceptación*  

Documentos de control y seguimiento* RD 833/1988 art.6 

Comunicación de traslado de RP de una comunidad a otra Ley 22/2011 art.25 

*Se debe guardar durante los siguientes 5 años 

Tabla 9. Resumen de la documentación necesaria 
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10 CONCLUSIONES 

Con lo expuesto en el presente anexo, se considera suficientemente explicada la gestión 

de los residuos objeto de este estudio. 
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ADENDA TÉCNICA DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

FV ACEQUIA SOLAR 
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T.M. GUADALAJARA 
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